SIEMENS 13

|Q500 Piano cottura con superficie in acciaio inox

EC745RB90E
acciaio inox

v Bruciatore WOK con doppia fiamma e 5,0 kW di potenza. Grandi
possibilita di cottura in termini di varieta e di quantita.

v Unica e speciale finitura in acciaio inox, per un design esclusivo.
v Griglie in ghisa prodotte con materiali di altissima qualita

Caratteristiche

Dati tecnici

Nome/famiglia prodotto : piano di cott. a gas c.interr.
Tipologia costruttiva del prodotto : Da incasso
Funzionamento : gas
Numero totale di posizioni utilizzabili simultaneamente : 5
Tipologia comandi : manopola cilindrica
Dimensioni del vano per l'installazione (AXLxP) (mm) : 45 x 560-560 x
480-490
Larghezza del prodotto (mm) : 702
Dimensioni del prodotto (mm) : 45 x 702 x 520
Peso netto (kg) : 15,0
Peso lordo (kg) : 16,0
_ Indicatore di calore residuo : Nessuno
Ubicazione del cruscotto : Piano frontale
Principale materiale della superficie : acciaio inox
Colore della superficie : acciaio inox
Colore della cornice : acciaio inox
Certificati di omologazione : CE
4 Z,,? » Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica (cm) : 100
Codice EAN : 4242003422526
Dati nominali collegamento elettrico (W) : 1
Dati nominali collegamento gas (W) : 12400
Corrente (A) : 3
Tensione (V) : 220-240
Frequenza (Hz) : 50; 60
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iQ500
EC745RB90E
acciaio inox

Caratteristiche

® 5 bruciatori a gas di cui:
e 1 turboWok da 5 kW con dualControl
e 1 fuoco rapido,
2 fuochi semirapidi,
1 fuoco ausiliario
e Termosicurezza gasStop
e Griglie d'appoggio in ghisa
e Accensione elettrica ad 1 mano
o Predisposto per gas metano (20 mb)
o Ugelli per gas liquido inclusi (28-30/37mb)
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iQ500
EC745RB90E
acciaio inox

Disegni quotati

*min. 150

* Distanza minima dal
foro d'incasso nel piano
di lavoro alla parete

** Posizione dell'allacciamento del gas
in dettaglio

*** Con il forno incassato sotto il piano event,
superiore; vedere i requisiti relativi alle
dimensioni del forno Dimensioni in mm



