
 Sintonizzatore digitale satelliltare HD  

 (DVB-S/S2 MPEG 2/4 SD/HD H264) 

 Compatibile tivùsat HD 

 Certificato tivùon 

 Abilitato a tivùlink per l’accesso rapido alle applicazioni 
on-demand (Infinity, Rai Replay, Rai News, Mediaset 
Rewind HD) 

 Televideo e sottotitoli 

 Guida elettronica programmi (EPG tivùsat) 

 Registrazione in alta definizione su HDD esterno e pen-
drive (non inclusi) 

 Funzione time shift recording 

 Registrazione programmata da guida TV 

 Risoluzione video 1080p, 1080i, 720p, 576p, 576i 

 Possibilità di esportare le registrazioni su unità di me-
moria esterna via USB 

 Riproduzione contenuti multimediali da memorie ester-
ne USB 

 Compatibile con i contenuti OTTV (Over-the-Top-TV) 

 Porta ethernet per collegamento a LAN e internet 

 Accesso ai contenuti multimediali di rete locale, PC, NAS 
* Necessaria una connessione internet a banda larga, i cui costi 
non sono inclusi 

 Telecomando universale per comandare anche il televi-
sore 

 Cavo HDMI incluso 

 La smartcard tivùsat è inclusa nella confezione 



Certificazioni Certificato tivùsat HD e tivùon  

  

Registrazione su HDD 
Si, su memoria USB (non inclusa) con 
capacità superiore a 64GB 

Registrazione multipla - 

Registrazione di un canale mentre se ne 
visualizza un altro 

- 

Time Shift Recording Si 

Pausa della diretta Si 

  
Risoluzione video 1080p/1080i/720p/576p/576i 

Audio Single/Dual Mono/ Stereo/ Joint Stereo 

  
Sintonizzatore  DVB-S2 / DVB-S 
Alimentazione antenna (5V) - 

Controllo DISEQC 
Ver. 1.0, 1.2. 
Compatibile con DISEqC 

Accesso condizionato Nagravision (Tivusat) 

DRM Marlin 

Video 

MPEG2 Video MP@ML and H.264/AVC 
HP@L3(572i25) 
H.264/AVC HP@L4(1080i25) 
H.264/AVC HP@L3.1(720p25) 
H.264/AVC HP@L3.2(720p50) 

Audio 

MPEG1 Audio Layer I&II 
HE-AACv1 up to level 2 for stereo and 
level 4 for 5.1ch. 
AC-3(DD), Enhanced AC-3(DDP) up to 5.1 
channels 
*  PCM stereo downmix of 5.1 HE AACv1, 
AC-3 or Enhanced AC-3 
Transcoding of 5.1 HE-AACv1 transmis-
sions to AC-3 or DTS and of Enhanced AC-
3 

  
LCN - ordinamento automatico canali Si 
Guida programmi ( EPG) EPG tivusat e EPG DVB 
Aggiornamento SW OTA, OTN e USB 
Lingua Display Italiano, inglese, Tedesco, Spagnolo  
Teletext Si 
Sottotitoli Si 
  

  
  

DLNA Si, solo client 

OTTV Si 

Immagini jpeg 

Audio mp3 

Video xvid 

  

Middleware mHp 

Connessione a Humax TV Portal Si 

App preinstallate Si 

Navigazione libera internet No 

  
Sportello frontale No 

LED Standby (2 colori) 

Joystick di navigazione No 

Tasti funzione No 

Tasto di accensione Si 

  
Slot per Smartcard 1 
USB 2 ingressi sul lato posteriore (2.0) 
LNB 1 in 
RF Antenna No 

HDMI 1.4 con HDCP 
Terminali A/v Scart 
S/PDIF Si 
LAN RJ-45 
Wireless lan Wi-Fi dongle (opzionale) 

  
  

Tipo telecomando 
RM-F10 
Telecomando con tasti per funzioni PVR e 
universale (TV, AUDIO e DVD) 

  
Cavo Cavo di alimentazione fisso 
Interruttore No 
Tipo Alimentazione esterna 
Consumo energia in standby Inferiore a 0.5 W 

  
Dimensioni (LxAxP) 200 x 125 x 37 mm 
Peso 310 g 

Colore 
Frontale: Nero Lucido 

Top: Nero opaco 
  

Accessori inclusi 
Telecomando universale, Batterie, Cavo 

HDMI, Smartcard tivùsat, Guida rapida 
Codici EAN 8809095667738 


