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|Q800 Lavatrice iSensoric con Home Connect: Sistema di dosaggio

automatico intelligente e possibilita di programmazione e
WM H6Y849 IT controllo a distanza tramite app.

Lavatrice carica frontale standard

v Semplice accesso e controllo della lavatrice ovunque ci si trovi, con
I'app per Home Connect (disponibile per iOS e Android)

o v i-Dos: un preciso sistema che dosa automaticamente il detergente
iioratpot Home") in base al carico introdotto e al tipo di sporco facendo risparmiare
e detersivo ed acqua.
v Sistema antimacchia: rimuove 16 macchie tra le pit ostinate senza
necessita di pretrattamenti a mano o additivi.

v iQdrive: motore con pilotaggio inverter, veloce ed efficiente. Con
10 anni di assistenza.

v Classe di efficienza energetica A+++ -30%: piu efficiente del 30%
rispetto al valore di massima classificazione energetica.

Caratteristiche

Dati tecnici

Tipologia costruttiva del prodotto : A libera installazione

Altezza senza piano di lavoro (mm) : 850

Dimensioni del prodotto (mm) : 848 x 598 x 590

Peso netto (kg) : 80,0

Dati nominali collegamento elettrico (W) : 2300

Corrente (A) : 10

Tensione (V) : 220-240

Frequenza (Hz) : 50

Certificati di omologazione : CE, VDE

Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica (cm) : 210

Classe efficienza lavaggio : A

Cerniera porta : Sinistro

Ruote : no

Power consumption standby/network: Per la disattivazione del modulo
L WiFi, si prega di consultare il manuale d'uso del prodotto. : 1,5
Outdoor aquastop® en: Time auto-standby/network : 20,0

Codice EAN : 4242003749166

Capacita cotone (kg) - nuova (2010/30/EC) : 9,0

! Classe di efficienza energetica - nuova (2010/30/EC) : A+++
antiabrazioni a eniu centrifuga Consumo di energia annuale (kWh/anno) - nuova (2010/30/EC) : 152
Consumo in modalita spento (W) - Nuova (2010/30/EC) : 0,12
Consumo di energia in stand-by - NEW (2010/30/EC) : 0,43
Consumo d'acqua annuo (l/anno) - nuovo (2010/30/EC) : 11220
Classe di efficienza della centrifuga : A

Velocita massima di centrifuga (giri/min.) - nuovo (2010/30/EC) : 1552
Tempo medio lavaggio cotone 40°C (carico parziale) (min) - nuovo
(2010/30/EC) : 270

Tempo medio lavaggio cotone 60°C (pieno carico) (min) - nuovo
(2010/30/EC) : 275

Tempo medio lavaggio cotone 60°C (carico parziale) (min) - nuovo
(2010/30/EC) : 270

Durata della modalita stand-by - nuova (2010/30/EC) : 20

Livello sonoro durante la fase di lavaggio (dB(A) re 1 pW) : 47
Livello sonoro durante la fase di centrifuga (dB(A) re 1 pW) : 73
Tipo di installazione : A libera installazione

420037749166
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Informazioni generali

¢ i-Dos: Sistema intelligente di dosaggio automatico del detersivo e
dell'ammorbidente o di due detersivi diversi.

® iQdrive: motore con pilotaggio inverter, veloce ed efficiente.
® 10 anni di assistenza sul motore iQ Drive.

e aquaGenius Plus: sistema intelligente che grazie al sensore di
carico e al waterFlow Sensor ottimizza il consumo di acqua ed i
parametri di lavaggio in funzione della quantita e della tipologia di
biancheria introdotta

e waterFlow Sensor: misurazione precisa dell'acqua introdotta.

e aquaSensor: Controllo del livello di torbidita dell'acqua

e Sistema ecoGenius con due opzioni a scelta: ecoWash per il
massimo risparmio di energia e turboWash per il massimo
risparmio di tempo

o Cestello Wave: massimo rispetto per ogni tipo di tessuto

e |lluminazione interna con LED

e Design Antivibrazioni: maggiore stabilita e silenziosita

Pannello di controllo

e Home Connect: Programmazione e controllo dell'apparecchio a
distanza tramite app per dispositivi mobili.

e Manopola illuminata con tasto On/Off integrato

® Programmi completamente automatici nel lavaggio e nel dosaggio.

® Programmi speciali: Scarico acqua, Risciacquo, Centrifuga,
capiScuri, Tende 30°C, Outdoor + Idrotextile, Camicie, Mix,
Automatico, Automatico delicato, Hygiene, speed 30'/15',
Automatico intensivo, Pulizia cestello (con avviso), LanalPregiati,
Delicati

e Funzione pulizia cestello con awviso.

® Tasti touchControl: Acceso/Spento, Selezione centrifuga, Fine fra...,
Selezione temperatura, turboWash, ecoWash, Avvio/Aggiungi
Bucato, Opzioni, Impostazioni, Remote Start, i-Dos 1: detersivo
liquido, i-Dos 2: ammorbidente

e Sistema antiMacchie

o Display TFT-LCD multifunzioni ad alta risoluzione con funzione i-
DOS e indicazione dei consumi di acqua ed energia.

e ecolnfo: indicazione dei consumi di acqua ed energia.

e Visualizzazione del peso del carico ed indicazione dosaggio
detersivo

® Segnale acustico multitono

o Cassetto detersivo autopulente

Sicurezza

® Bilanciamento automatico del carico in centrifuga
e Riconoscimento presenza schiuma

e Sicurezza bambini

® aquaStop con garanzia a vita

Informazioni tecniche

e Dimensioni (Ax L x P): 84.8x59.8 x59 cm
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Dati Etichetta Energetica

e Capacita di carico nominale: 9 kg
o Classe di efficienza energetica: A+++

e Consumo di energia 152 kWh/anno, basato su 220 cicli di lavaggio
standard per programmi per tessuti di cotone a 60°C e 40°C a pieno
carico e a carico parziale

® -30%: consumo inferiore del 30% (152kWh/anno) rispetto al
valore di classe energetica A+++ (217 kWh/anno, 9 kg) secondo la
Normativa Europea 1061/2010

e Consumo energetico del programma "cotone" standard a 60°
a pieno carico 0.92 kWh e a carico parziale 0.6 kWh. Consumo
energetico del programma “cotone" standard a 40° a carico parziale
0.42 kWh.

e Consumo energetico ponderato in modo spento/lasciato
acceso:0.12W/0.43 W

e Consumo di acqua 11220 litrilanno, basato su 220 cicli di lavaggio
standard per programmi per tessuti di cotone a 60°C e a 40°C a
pieno carico e a carico parziale. Il consumo effettivo dipende dalle
modalita di utilizzo dell'apparecchio.

e Classe di efficienza centrifuga: A
¢ VVelocita massima di centrifuga: 1600 giri/min
Grado di umidita residua: 44 %

e Durata del programma standard per tessuti di cotone a 60°C a
pieno carico 275 min e a carico parziale 270 min. Durata del
programma standard per tessuti di cotone a 40° a carico parziale
270 min.

e Durata del modo lasciato acceso: 20 min

e Livello sonoro durante la fase di lavaggio nel programma standard
per tessuti di cotone a 60°C a pieno carico: 47 dB (A) re 1 pW

e Livello sonoro durante la fase di centrifuga nel programma
standard per tessuti di cotone a 60°C a pieno carico: 73 dB (A) re 1
pwW
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Disegni quotati

Dimensioni in mm
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