
Potenza e tecnologia adatta a ogni ambiente.
POWER AND TECHNOLOGY TO SUIT ANY ENVIRONMENT.

COLORE DISPONIBILE/AVAILABLE COLOUR: BIANCO/WHITE

Deumidificatori/DEHUMIDIFIERS

Pannello comandi 
e maniglia trasporto

CONTROL PANEL AND 
CARRY HANDLE

Dry plus 21 
Dry plus 25 

Attacco per drenaggio 
condensa continuo

FITTING FOR CONTINUOUS 
CONDENSATE DRAINAGE

Filtro aria rImovibile
REMOVABLE AIR FILTER

35M225l/24h
32°C-80% U.R.

5-35°C 3,6L

28M221l/24h
32°C-80% U.R.

5-35°C 3,6L



 Design lineare, integrabile in ogni arredamento
 Controllo digitale, con display a LED 

 e umidostato ad alta precisione
 Livello di umidità impostabile con massima

 precisione (35-80%)
 Timer di accensione/spegnimento 2-4 ore
 Filtro di purificazione dell’aria sull’aspirazione, 
rimovibile per la pulizia

 Dispositivo di controllo con segnalazione 
 luminosa riempimento tanica
 Attacco rapido per scarico continuo della 
condensa

 Ampio serbatoio di raccolta condensa
 Comodo avvolgicavo posteriore
 Pratiche ruote pluridirezionali
 Funzionamento fino a bassa temperatura: 
da 5 a 35°C

 Sistema di sbrinamento automatico 
 con segnalazione luminosa
 Riavvio automatico dopo black-out con 

 mantenimento impostazioni (funzione “Memory”)
 Refrigerante ecologico

 Linear design, combinable with any furnishing 
style

 Digital control, with LED display and 
high-precision humidistat

 Humidity level settable with the utmost 
precision (35–80%)

 Switch-on/off timer 2-4 hours
 Air purification filter on inlet side, removable 
for cleaning purposes

 Control device with luminous indicator 
for tank filling

 Quick-coupling for continuous condensate 
drainage

 Large condensate collection tank
 Practical rear cord-winding hook
 Practical caster wheels
 Operating range down to low temperatures: 
from 5°C to 35°C

 Automatic defrosting system with luminous 
indicator

 Automatic restart after blackout with 
settings retained (‘Memory’ function)

 Eco-friendly refrigerant

MODELLO / MODEL DRY PLUS 21 DRY PLUS 25

Umidità asportata / Moisture removal (32°C/80%RH) l/24h 21 25

Portata d'aria (a/m/b) / Air flowrate (h/m/l) m3/h 150/130/115 190/170/145

Temperatura di riferimento / Reference temperature °C 32 32

Umidità relativa di riferimento / Reference relative humidity % 80 80

Superficie consigliata / Applicable area m2 28 35

Capacità della tanica / Tank capacity L 3,6 3,6

Tipo di refrigerante utilizzato / Refrigerant gas R134a R134a

Carica di refrigerante / Refrigerant charge kg 0,200 0,240

Limiti di funzionamento / Operation limits °C 5-35 5-35

Intervallo di regolazione umidità / Set humidity range % 35-80 35-80

Tipo di controllo / Control type
Elettronico
Electronic

Elettronico
Electronic

Tensione di alimentazione / Power supply V/F/Hz 230/1/50 230/1/51

Potenza assorbita / Power input W 330 330

Pressione sonora (a/m/b) / Sound pressure (dist. 1 m) (h/m/l) dBA 45/43/41 47/45/43

Dimensioni (Alt./Largh./Pro.) / Net dimensions (H./W./D.) mm 523/343/260 523/343/260

Peso netto / Net Weight Kg 14 15

Deumidificatori/DEHUMIDIFIERS
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