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CATALOGO GENERALE 2019

Simili nel design e nel funzionamento, le stufe al quarzo e quelle alogene hanno una struttura progettata per mantenere i costi contenuti e per adattarsi a qualsiasi budget di spesa. 
Semplici, funzionali e dal minimo ingombro, pratiche da trasportare, si scaldano velocemente e sono ottime per riscaldare in breve tempo il tuo ambiente.

Alogene e quarzo

Stufa oscillante
alogena a 3 elementi

HZP302

 Potenza max 1200W
 3 livelli di potenza selezionabili 
400/800/1200W

 Oscillazione automatica
 3 tubi alogeni (400W/l’uno)
 Protezione antisurriscaldamento
 Interruttore di sicurezza antiribaltamento
 Alimentazione 220-240V~50Hz
 Dimensioni 310x100x520

Stufa al quarzo
HZQ850C

 Potenza max 800W
 Interruttore di sicurezza antiribaltamento
 2 livelli di potenza selezionabili: 400/800W
 Maniglia
 Alimentazione 220-240V~50Hz
 Dimensioni 250x100x360

EAN 8019101712578Cfz: 10

Semplici, funzionali e dal minimo ingombro, pratiche da trasportare, si scaldano velocemente e sono ottime per riscaldare in breve tempo il tuo ambiente.

Stufa
HZQ850C

 Potenza max 1200W
 Due livelli di potenza selezionabili: 600/1200W
 Interruttore a tirante
 Supporto murale con 4 regolazioni alto/basso
 Kit di montaggio incluso
 Classe di protezione IP24
 Superfi cie riscaldata 18 m2

 Alimentazione 220-240V 50Hz
 Dimensioni 560x120x160  

EAN 8019101712608Cfz: 9

Stufa al quarzo a parete
per esterni

HZQ1200W

EAN 8019101715029Cfz: 1

Tutta la gamma dei prodotti del riscaldamento Zephir 2019/2020 sono conformi al REGOLAMENTO (UE) 2015/1188 della commissione recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifi che per la progettazione ecocompatibile degli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente locale.


