THOMSON

Ricevitore Digitale Terrestre HD
THT712

Immagini di qualita
superiore

UsB 700 Programme 4 Favourite Parental RSS
Recording Channels Guide Lists Control feeds

La nuova TV terrestre in una qualita HD eccelente

Il THT712 si trova in una nuova era di programmi HD e SD per il digitale terrestre. La tecnologia Hight
Efficiency Video Coding (HEVC) aggiunge visibili benefici ad ogni momento TV. Oltre a tutto questo il
THT712 svela la varieta dei feed RSS. Il connettore USB permette di registrare programmi e riprodurre
file multimediali da dispositivi USB esterni cosi come gli aggiornamenti del ricevitore. Dai inizio
all'esperienza HEVC grazie al THT712 THOMSON.

D\3iP]1 {EHEV(Advance” MDOLBY AUDIO"  HIDIMN

www.thomsonstb.net



SERVICE CENTER -

=
a2
sl

=

=
.

THOMSON

Ricevitore Digitale Terrestre HD

THT712

* Ricevitore HDTV per la TV Free-to-Air DVB-T2 and DVB-T
attraverso antenna interna e/o esterna’

« Supporta il nuovo standard HEVC/H.265 e Dolby® Digital Plus?

* Tuner di nuova tecnologia per una ricezione eccellente

* Flussi RSS e previsioni del tempo attraverso Ethernet

« Display con numero canale (in modalita visione) e ora (in modalita
standby)

* 4 liste di preferiti per programme TV e radio

* Guida elettronica ai programmi TV (EPG) per informazioni sullo
schermo del programma attuale e fino ai 14 giorni successivi®

* Opzioni di scansione canale (automatic e manual)

« Televideo, sottotitoli DVB multilingua e supporto della traccia
audio®

« Porta USB: registrazione, multimedia* aggiorna il software del
ricevitore attraverso dispositivo USB

« Eccezionale qualita audio e video

« Installazione semplice e rapida, menu user-friendly

« Funzione di spegnimento della porta USB in funzione standby

« Capacita di memoria di 700 canali

« Zapping veloce: ordinamento alfabetico

+ 10 timer evento

« Alta Definizione OSD

* Prenotazione eventi direttamente da EPG

* Funzione blocco parentale per menu e controllo rating del canale

* Menu multilingua sullo schermo (OSD)

* Diverse opzioni di gestione canale: bloccare, spostare, cancellare

» Accensione con |'ultimo canale visualizzato

« Audio digitale attraverso uscita coassiale (S/PDIF) tramite
connessione ad amplificatore audio

« Telecomando user friendly

+ Alimentazione 5 V per antenna attiva

* Risparmio energetico in modalita standby

* Connessioni: ANT IN, Ethernet, S/PDIF coassiale, HDMI, TV
SCART, Interruttore, porta USB

* Accessori: Telecomando, 2x AAA batterie

1 Aseconda delle condizioni locali del segnale

2 Dolby Digital Plus, Dolby Digital e il simbolo doppia-D sono marchi registrati dei Dolby Laboratories.

3 Disponibilita a seconda dell'emittente

4 Lariproduzione dei file non puo essere garantita nonostante I'estensione sia riportata nell'elenco inquanto
dipende dal codec, dalla risoluzione e dal bit rate utilizzati (tutti i formati codec MPEG sono supportati)
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Tuner: Dati generali:

Potenza Antenna : 5V DC, max. 50 mA, protezione corto circuiti

Video :

Profilo: MPEG-2 MP@ML, MP@HL, MPEG-4 H.264/AVC, MPEG-4 H.265/
HEVC

Risoluzione video: 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p

Audio :

Supporto audio: MPEG-4 Profile Level 4
Dolby Digital Plus*/AC3+/PCM

MPEG MusiCam Layer Il

Modalita audio: Stereo, Mono

*Dolby Digital Plus, Dolby Digital e il simbolo doppia-D sono marchi registrati dei Dolby Laboratories.
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Da rete fissa: € 0,18 cent. al min.
Da rete mobile: € 0,49 cent. al min.
15,6 € cent. scatto alla risposta
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€ 0,15 par mn poste fixe en France

Tensione di alimentazione: AC 100 — 240 V ~ 50/60 Hz
Consumo: 7 W (typ.), 12 W (max)

Consumo in standby: max. 1.0 W

Temperatura di lavoro: 0 °C ~ +40 °C

Temperatura di immagazzinamento: -10 °C ~ +50 °C
Umidita di lavoro: 10 ~ 85%, RH, non condensante
Dimensioni (LxPxA) in mm: 169 x 102 x 41

Peso: 0.36 kg

EAN THT712: 8717185449617

STRONG dichiara che questo prodotto & conforme ai requisiti di base
e di altri regolamenti pertinenti delle direttive CE 2004/108/EC e
73/23/EC, RoHS 2002/95/EC

THOMSON & un marchio di Technicolor (S.A.) o dei suoi affiliati
utilizzato su licenza da STRONG Group.

Soggetto a modifiche. Grazie alla ricerca e allo sviluppo costanti, le
specifiche tecniche, il design e 'aspetto del prodotto potrebbero subire
variazioni. HDMI, il logo HDMI e Alta-Definizione Multimedia Interfaccia
sono marchi o marchi registrati di HDMI Licensing LLC negli Stati Uniti
ed in altri paesi. Prodotto su licenza di Dolby Laboratories. Dolby Audio,
Dolby Digital Plus, Dolby Digital e il simbolo della doppia D sono marchi
di Dolby Laboratories. Tutti i nomi del prodotto sono marchi o marchi
registrati dai loro rispettivi proprietari.

© THOMSON 2016. Tutti i diritti riservati.
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