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TECHNICAL SPECIFICATION PUNTI DI FORZA

Tutti i marchi riportati sono registrati ed appartengono ai 
rispettivi proprietari. Microsoft e Windows sono marchi 
registrati di Microsoft Corporation.Mac OS X è un trademark di 
Apple Inc. Le specifiche riportate possono cambiare senza 
preavviso. Nessuna responsabilità per errori e/o omissioni.
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Access Point Multi-Funzione in standard IEEE 802.11n
Grazie all’Access Point integrato è possibile realizzare reti wireless ad alte 
performance senza dover rinunciare ad un estesa copertura.
Tramite l’utilizzo di 2 antenne da 5 dBi e il supporto al protocollo Beamforming sarà 
possibile ottenere prestazioni eccellenti in termini di throughput senza dover 
rinunciare alla totale libertà di movimento.
Il supporto Multi-SSID  permette di creare sino a 3 Access Point virtuali con 
permessi di accesso diversificati alle risorse condivise.
La funzionalità WDS infine, utilizzando i più evoluti sistemi di sicurezza,  permette, 
connettendo sino a 4  Access Point, di estendere la copertura wireless anche in 
zone remote.

Firewall Evoluto e QoS
WebShare dispone di un sofisticato firewall integrato che include funzionalità 
avanzate di ispezione dei pacchetti (MAC, IP/Port, URL Filtering). Può 
automaticamente riconoscere e bloccare gli attacchi di tipo Denial of Service (DoS). 
Ogni pacchetto infatti viene ispezionato a fondo e comparato coi pacchetti che 
sono riconosciuti come sicuri.
Il supporto al QoS permetterà di riservare della banda alle applicazioni ritenute 
fondamentali, in modo da ottimizzare le risorse di rete a disposizione.  
Modalità operative
Il WebShare dispone di 4 diverse modalità di utilizzo(Router, Extender, AP, Wireless 

ISP), che lo rende adatto alle diverse necessità dell’utente..
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         La conformità alle specifiche IEEE 802.11n (retrocompatibile con 802.11b/g) garantisce    
  prestazioni velocistiche sino a 10 volte e copertura tripla rispetto allo standard 802.11g
2 antenne da 5 dBi per una copertura estesa e supporto al protocollo Beamforming  
Sicurezza senza compromessi grazie al supporto WPA2™ configurabile tramite un semplice click 
(Wi-Fi Protected Setup™) 
Supporto avanzato per WDS (sino a 4) e SSID Multipli (sino a 3)
Il supporto della  qualità del servizio (QoS) e WMM permettono di evitare congestioni della rete e di 
sfruttare al meglio servizi quali Voice over IP e Video Streaming 
Firewall evoluto con supporto per DoS, e funzionalità avanzate di ispezione dei pacchetti (MAC, 
IP/Port, URL Filtering).

PRINTER

Wireless N
300Mbps

ROOM 2

ROOM 1

PC2

ADSLLAN

IPv6
FIREWALL

QoS

FIREWALL PC1

http://

TV

Router 
ADSL 2+

Android TV BOX

LA CONFEZIONE CONTIENE: 
• WebShare RB WN Wireless N Broadband Router 
• RJ45 CAT5 cable • Power Adapter (AC-DC, 
9V/0,5A) • Multilanguage Quick Start Guide 
• Warranty Card and WEEE Card

Codice: A02-RB-W301N(V1.0)

EAN: 8026974001821
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IEEE 802.11b/g/n
RTL8196E
2 x Fast Ethernet (LAN) and 1 x Fast Ethernet (WAN)
5 (2x LAN, WAN, Wireless, PWR)
Yes / Yes (HW button) 
• 2 x 5dBi antennas
• MAC Filtering, IP Filtering, Port Filtering, URL Filtering, Port Forwarding, DMZ
Bandwidth Control based on IP/MAC
• Up to 3 SSID (each SSID uses different encryption key)  
• Multiple SSIDs allow users to access different networks through a single access point
With WDS (Wireless Distribution System) mode, user can use wireless media to communicate two 
or more LANs through the AP with WDS mode, all of the LAN will be combined in the WDS group. 
The WDS feature makes the WebShare an ideal solution for quickly creating and 
extending a wireless local area network (WLAN) in offices or other workplaces, or even at hotspots.
• Wireless Repeater    • Wireless ISP Client Router   • AP Mode  • Router Mode    
• DHCP Server   • System Log    
• Dynamic DNS (DynDNS, TZO, NO-IP)  • Reboot Schedule, Wireless Schedule
2.4~2.4835GHz
• IEEE 802.11g/n: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)   
• IEEE 802.11b: Direct Sequence Spread Spectrum (DSSS)
DBPSK/DQPSK/CCK/OFDM
CSMA/CA with ACK
Up to 300Mbps (auto-sense with auto fallback)
64/128-bit WEP, WPA/WPA2 and WPA-Mixed
802.11b/g/n: up to 17 ± 1 dBm
• 270M: -61 dBm@10% PER    •135M: -65 dBm@10% PER     • 54M: -68 dBm@10% PER
• 11M: -85 dBm@8% PER        • 6M: -88 dBm@10% PER        • 1M: -90 dBm@8% PER
 Europe (13)
CE (Europe)
91x80x25 mm (without antennas) /  91x80x205 mm (with antennas)  -  91g
• Operation: 0°C ~ 40°C      • Storage: -40°C ~ 70°C
10% ~ 90% (non Condensing)
• TCP/IP protocol must be installed on each PC    •
 Web browser, such as Microsoft Internet Explorer 5.0 or later, Netscape  Navigator 6.0 or later


