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AQUA PURE

* Rispetto al prodotto stesso utilizzato in condizioni normali.

AQUA PURE Cod. 99482  

PRERISCALDAMENTO DELL’ACQUA
Con la funzione di preriscaldamento dell’acqua 
si può avere una prestazione migliore del 
prodotto, migliorando l’apporto di umidità 
nell’aria:30% *

DISPLAY TOUCH
Tecnologia touch: permette di accedere a 
tutte le funzionalità in modo semplice ed 
istantaneo.

EROGAZIONE VAPORE
È possibile decidere la velocità dell’erogazione 
del vapore: minima, media o massima, 
secondo due direzioni diverse grazie ai doppi 
fori sul beccuccio.

UMIDITA’ DESIDERATA
Si può impostare l’umidità desiderata dal 40%  
 al 70%.

CARATTERISTICHE

Tecnologia ultrasuoni a freddo e a caldo
Capacità di umidificazione 300 ml /h (vapore freddo)
400 ml /h (vapore caldo)
Capacità tanica: 5l
Comandi touch
Funzione vapore caldo
Allarme tanica vuota
Area umidificabile: 50 m2
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AQUA PURE

Cod. 99482

EAN 8021183994827

Capacità di umidificazione (vapore freddo / vapore caldo) ml/h 300/400

Area umidificabile mq 50

Potenza assorbita (vapore freddo / vapore caldo) W 30/90

Velocità di ventilazione 3

Capacità tanica l 5

Dimensioni prodotto (Larg. x Alt. x Prof.) mm 248 x 355 x 130

Peso (senza imballo) Kg 2,25

Alimentazione V-F-Hz 100-240V, 50/60Hz

Tecnologia ultrasuoni a freddo e a caldo √

Ionizzatore

Comandi touch √

Comandi elettronici 

Display √

Visualizzazione dell'umidità ambiente √

Segnalazione tanica vuota √

Funzione riscaldamento + umidificazione √

Funzione vapore caldo √

Impostazione umidità desiderata da 40% a 70%: √

Impostazione regolazione vapore √

Timer spegnimento automatico da 1 a 12 h √

Impostazione preriscaldamento acqua √

Luce notturna

Direzionabilità flusso vapore √

Telecomando √


