
Piano cottura Induzione - PIN 64 TC

 � Piano Induzione a 4 zone cottura singole, inclusa maxi zona estendibile con la funzione Bridge.
 � Piano vetroceramica bisellato frontale con profili inox laterali
 �Comandi infrarosso SliderTouch Control

 � Tasto principale On/Off 
 � Riscaldamento veloce “Booster” su tutte le zone singole
 � Le due zone di sinistra si possono associare in modalità “Bridge” per ottenere una maxi zona 
estesa ideale per grandi pentole rettangolari o pescere.
 � posteriore sinistro Ø 145mm 1200W - booster 1600W 
 � anteriore sinistro Ø 145mm 1200W - booster 1600W  
 � posteriore destro Ø 210mm 1500W - booster 2000W
 � anteriore destro Ø 145mm 1200W - booster 1600W 
 � Potenza massima assorbita: 6800W

 � Possibilità di adeguamento ad impianti domestici livelli con potenze limitate: 2,8kW, 3,5kW, 6kW 
 � Blocco comandi (sicurezza bambini)
 � Programmazione per spegnimento automatico di una zona di cottura
 � Indicatore di calore residuo
 � Rilevatore di presenza pentola
 � Sistema di antisurriscaldamento
 � Sistema di sicurezza antitracimazione e rilevazione piccoli oggetti nella zona comandi
 � 9 posizioni di cottura per ogni zona
 �Coperchio non previsto

 � Dimensioni: L. 580 mm x P. 510 mm
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