
AiBao 



CARATTERISTICHE PRINCIPALI 

4K HD Camera 
-  16 MEGAPIXEL, 4K  

- 4K 2.7K 1080P 720PHD 
Gimbal 
montaggio: smorzamento 
meccanico integrato angolo di 
inclinazione: 13° 



CARATTERISTICHE PRINCIPALI 

Volo orbitale 

Impostate un raggio attraverso 
l’APP AR Drone per ottenere un 
volo circolare attorno ad un 
punto fermo. 

Waypoint 

Attraverso l’APP AR Drone è 
possibile impostare una sequenza di 
punti nella mappa, che saranno 
percorsi dal drone in volo 
automatico. 



CARATTERISTICHE PRINCIPALI 

Standard Hovering Doppio GPS 

Grazie alla modalità “GPS”, è 
possibile impostare altezza e 
distanza automatica, con volo 
stabilizzato. 

La presenza del GPS e del 
sistema GLONASS, permette di 
avere una precisione della 
posizione, assoluta. 



Radiocomando semplice da utilizzare. 
Compatibile con smartphone e tablet 
iOs e Android 

Walkera 
Aibao APP 



SEMPLICISSIMO DA GUIDARE 



CARATTERISTICHE PRINCIPALI 

Batteria lunga durata 
 

Batteria progettata in una 
custodia di facile uso e 
manutenzione; la batteria è 
agli Ioni di Litio ed assicura 
fino a 18 minuti di volo per 
una esperienza di lunga 
durata. 

Comodo da trasportare, 
dimensioni contenute 

Dimensioni 
 



REALTA’ AUMENTATA: GIOCHI 



•  Camera 4K Stabilizzata  16Mpixel –SONY- 
•  FOV 100° F2.2-2.8 fuoco infinito 
•  GPS e GLONASS (Doppio GPS) 
•  Funzione Volo Circolare 
•  Funzione Volo su percorso waypoint 
•  6 Assi Giroscopio 
•  Hovering (volo stabilizzato) 
•  Decollo automatico 
•  Atterraggio automatico 
•  APP Compatibile con iOs e Android  
•  Sensori ostacoli frontali 
•  Tempo di volo circa 20min 
•  Modalità gioco 

•  Simulazione 
•  Racer 
•  Battaglia 
•  Collection 

 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

Trasmettitore 
Frequenza : 2.4G 
canale: 12ch 
asse del giroscopio: 6 
batteria del trasmettitore: 6000mAh V 7.4 
tempo di standby: 48 ore 
trasmettere potenza: 100mw 
ricezione della sensibilità (1%):’-93dbm 
la distanza massima di tx: sopra 1.5 km 
 
Camera 
Dimensione sensore: 1/2.3” 
Risoluzione: 16mp 
risoluzione Foto: 16M(4640*3480) / 12M(4000*3000) /  

 8M(3264*2448) / 5M(2592*1944) 
 risoluzione video: UHD: 4096x2160p 25 fps / 3840x2160p  

 30 fps / FHD: 1920x1080p 60fps / HD: 1280x720p 120 fps 
Formato video: mp4/mov 
supporta tipi schede di memoria: sd/sdhc/sdxc  

 micro sd  max 64GB 
temperature di lavoro :-10 ℃ ~ + 40 ℃ 
 
 
Sistema FPV 
distanza FPV : 800m 
frequenza: 5.8 g 
RF di trasmissione di potenza eirp: 200mw 
velocità di trasmissione: > 6mbps 
ritardo di trasmissione video: circa 300ms 
trasmissione / potenza di ricezione: < 4w 
temperatura di lavoro:’-10 ℃ ~ + 60 ℃ 
 
Gimbal 
montaggio: smorzamento meccanico integrato 
angolo di inclinazione: 13° 
 
Batteria quadcopter 
capacità: 5200mah 
tensione: 7. 6V 
tipo di batteria: lipo 
 
APP 
dispositivi mobili: supporta dispositivi ios 
requisiti di sistema versione: sopra ios8.0 



ACCESSORI OPZIONALI 

Batteria Originale 7.6V 5200mAh LiPo 
cod. Aibao-Z-21 

Prezzo consigliato € 79,90 

Set di eliche 2pz 
cod. Aibao-Z-01 

Prezzo consigliato € 6,90 

ACCESSORI IN DOTAZIONE 

n°01 Drone AiBao 
n°04 Set di eliche (8pz tot) 
n°01 Caribatteria bilanciato 
n°01 Batteria li-po 5200mAh 
n°01 Radiocomando Devo F8e 
n°01 Guida rapida italiano/inglese 
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