
Progettato per fornire alte prestazioni per applicazioni Internet of Things (IoT) 
nella tua casa o negozio.
Avete acquistato delle telecamere IP EZVIZ? Con il router W3 sarà possibile 
collegarle direttamente alla rete Wi-Fi, in pochi secondi. 
Grazie al Wi-Fi dual-band, con portata fino a 100 metri, 4 porte Gigabit 
Ethernet sarà possibile collegare tutti i tuoi dispositivi, cablati o wireless con 
una connessione stabile ottimizzata per la trasmissione video. 
Tecnologia MU-MIMO e Beamforming+ per garantire sempre una stabilità di 
connessione costante alla rete.

GIGABIT ROUTER WIRELESS DUAL BAND (2.4GHZ&5GHZ), 
CONNESSIONE VIA CAVO/ DSL / MODEM FIBRA, 
CONTROLLO E GESTIONE VIA EZVIZ APP.

W3 ROUTER



1m/

Funzioni avanzate

MU-MIMO e Beamforming+. 
Ottimizzzato per lo streaming video.

Accesso con un tasto IPC
Tasto IPC per connessione diretta telecamere 
wireless EZVIZ.al router.
Premere il tasto WPS sui dispositivi 
esterni, per completare il processo.

Controllo tramite app EZVIZ

 Acquisisci il tuo dispositivo tramite QR code.

APP YOUR LIFE

Un'unica App 
semplice e gratuita per 
gestire tutti i tuoi 
dispositivi.

HIGHLIGHTS
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Dual band 2.4Ghz e 5Ghz

400 Mbps (2.4GHz), 867 Mbps (5GHz). 
Standard utilizzati IEEE802.11 a/b/g/n/ac.

4x interfacce di rete (3x LAN; 1x WAN)
Per essere sempre connesso in rete, 
anche senza wi-fi.

Ampia copertura wireless

Copertura wireless fino a 100 metri, 
senza ostacoli o interferenze, 
(fino ad un massimo di 3 muri).

Prestazioni elevate
Maggiore stabilità rispetto ai router tradizionali. 
Da utilizzare dove c’è un’alta richiesta di 
Bandwidth (larghezza di banda).



CARATTERISTICHE
OTTIMA STABILITA’ 
Il router W3 può connettersi a più dispositivi, contemporaneamente, 
W3 rimane altamente stabile ed efficiente, anche in situazioni di sovraccarico (overload).
La connessione Wi-Fi è ottimizzata per la trasmissione di video streaming. 

PROCESSORE QUALCOMM QUAD CORE
Il processore Qualcomm Quad-Core Snapdragon può fornire contemporaneamente 
più connessioni ad alte prestazioni. In modalità Dual Band le due 
frequenze possono supportare l'accesso a Internet per più di 50 utenti.
Grazie al suo amplificatore di potenza di alta qualità (PA) e quello a basso 
rumore (LNA) è in grado di fornire una copertura wireless più ampia.

SNAPDRAGON, PERFETTA SINTONIA TRA ROUTER E SMARTPHONE
Avendo lo stesso tipo di processore dei dispositivi mobile, quando il router W3 si 
connette ad uno smarphone, la connessione risulterà essere più veloce del 30% 
rispetto alle connessioni con altri router e cellulari, tradizionali.

ADDIO “CODE”, GRAZIE ALLA TECNOLOGIA MU-MIMO
Con i router standard, i dispositivi si “accodano”, in attesa di potersi connettere
in rete. Ciò fa sì che la rete appaia bloccata quando troppi utenti cercano 
di andare online. Il router W3 utilizza la tecnologia MU-MIMO, la quale assegna
a ciascun dispositivo un canale predefinito.
Con MIMO (Multiple User, Multiple Input, Multiple Output) router e dispositivi 
collegati possono inviare e ricevere simultaneamente più stream di dati 
incrementando così la velocità del collegamento.



ANTI-INTERFERENZA
Particolarmente adatto alle famiglie, il router W3 utilizza un nuovo algoritmo 
anti-interferenza. Anche se nella sua area ci sono altre reti wireless, il router 
W3 è sempre in grado di garantire alle telecamere EZVIZ e agli altri dispositivi 
di essere online senza problemi, anche con 2 pareti intermedie.

LA SCELTA INTELLIGENTE PER LA TUA CASA O NEGOZIO
Hai una connessione in fibra (100 Mb o superiore) e vuoi condividiere il tuo 
Wi-Fi con i clienti nel tuo negozio? Hai delle telecamere EZVIZ installate e 
hanno bisogno del segnale Wi-Fi per passare attraverso 2 o più muri? 
Hai bisogno di avere alte prestazioni di connessione? 
Il router W3 è la scelta perfetta per soddisfare tutte queste esigenze.

UN UNICO TASTO PER L'ACCESSO
Con il pulsante "IPC ACCESS/RESET" è possibile collegare automaticamente al router 
W3 tutte le telecamere EZVIZ vicine  (premere per 1 sec). 

EZVIZ APP
Un'unica App, gratuita per gestire per tutti i dispositivi EZVIZ (Router, NVR, 
Telecamere, Centraline e sensori di allarme). 

CARATTERISTICHE
MAI PERDERE IL SEGNALE: TECNOLOGIA BEAMFORMING+
Dotato di tecnologia Beamforming + il router W3 è in grado di modulare fase e ampiezza del segnale wireless, 
così da "orientarle" verso le zone nelle quali si trovano i dispositivi che hanno più bisogno di banda. 



 Dual Band Gigabit Wireless Router W3
Modello

Interfacce di Rete

Interfaccia Wireless
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Flash

N° Antenne
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USB

Indicatore LED

Pulsante IPC Access/Reset 

Alimentazione

CS-W3-WD1200G

3x  interfacce di rete Gigabit LAN, RJ-45, 10/100/1000 Mbps (velocità adattiva).
1x interfaccia di rete Gigabit WAN, RJ-45 10/100/1000 Mbps (velocità adattiva).

Supporta la funzione  Dual band (2.4 & 5)GHz.
Max. velocità di trasmissione segnale wireless 1266Mbps (400Mbps + 866Mbps): 
(2.4GHz 802.11b/g/n+ max:400Mbps; 5GHz 802.11a/ac max:866Mbps). 

Qualcomm Quad Core @ 716 MHz (Maximum)

128 MB

16 MB

4 @ 5dB max
NON supportato

NON supportato
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Tenere premuto per 1 sec per abilitare l’accesso delle telecamere EZVIZ con un tasto.
Tenere premuto per 6 sec. Per ripristinare le impostazioni predefinite (reset).

DC 12V 1.0A，consumo < 10 watt.
Tensione compresa tra 100V~240V ，

Temperatura di funzionamento 
/ Umidità

Da 0 ºC a +40 ºC, / Dal 10% al 90%. 
Solo per uso interno.

Dimensioni 200mm*150mm*34mm

Peso 328g

SPECIFICHE 

Inclusi nella confezione 

1 x router EZVIZ W3
1 x Alimentatore
1 x Guida rapida (QSG)

MODEM NON supportato. Utilizzare la porta WAN.
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