
SCHEDA TECNICA
Epson FX-890A

Veloce e affidabile, Epson FX-890A è la stampante ad aghi ideale 
per la stampa di documenti strategici, come ad esempio le liste 
passeggeri.

Sviluppata specificamente per gli esigenti ambienti aeroportuali, questa 
stampante è caratterizzata da una struttura robusta, con coperchio e alimentatore 
di fogli singoli rinforzati e una barra di strappo removibile in materiale acrilico 
rinforzato, separata dal coperchio, per una durata e una facilità di sostituzione 
maggiori.

Epson FX-890A è tra le più veloci della sua categoria e stampa fino a 680 cps a 
12 cpi in modalità bozza ad altissima velocità, in modo che tutto proceda senza 
intoppi.  Inoltre, grazie al nastro della durata di 7,5 milioni di caratteri e all’intervallo 
medio di funzionamento senza errori di 20.000 ore, i tempi di inattività sono 
minimi.

Facile da installare, Epson FX-890A è dotata di interfaccia parallela e USB, 
mentre il driver Windows®  consente un’agevole integrazione in qualsiasi 
applicazione Windows5.

Epson è il produttore numero uno al mondo di stampanti ad aghi, grazie a una 
gamma di prodotti sempre all’avanguardia che offre velocità elevata, costi 
contenuti, affidabilità e stampe che durano nel tempo, su tutti i tipi di carta.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

•	 	Stampante	a	9	aghi	veloce	e	affidabile,	
progettata per gli aeroporti

•	 	Robusta,	con	coperchio	e	alimentatore	 
di fogli singoli rinforzati

•	 	Barra	di	strappo	removibile	rinforzata,	 
in materiale acrilico

•	 	Stampa	fino	a	680	cps	a	12	cpi	in	
modalità bozza ad altissima velocità

•	 	Durata	del	nastro	fino	a	7,5	milioni	di	
caratteri

•	 	Intervallo	medio	di	funzionamento	senza	
errori: 20.000 ore

•	 	Coperchio	frontale	non	apribile	per	evitare	
problemi di sicurezza e danni

•	 	Interfacce	parallela	e	USB
•	 	Driver	Windows	per	una	facile	

integrazione in qualsiasi applicazione 
Windows

•	 	Certificazione	ENERGY	STAR:	basso	
impatto ambientale e consumi ridotti



Epson Italia s.p.a.
Tel.: 02-660321
Numero Verde: 800-801101

www.epson.it - www.facebook.com/epson.italia

Via M. Viganò De Vizzi, 93/95
20092 Cinisello Balsamo (MI)

I marchi e i marchi registrati appartengono a Seiko Epson Corporation o ai rispettivi proprietari. 
Le informazioni sui prodotti sono soggette a modifica senza obbligo di preavviso.

SPECIFICHE TECNICHE

TIPO	DI	STAMPANTE
Metodo	di	stampa
Numero	di	aghi	nella	testina
Colori
Direzione	di	stampa
Codice	di	controllo

A impatto a matrice di punti
2×9 aghi
Nero
Bidirezionale con ricerca logica
ESC/P	ed	emulazione	IBM	PPDS

STAMPA
Velocità

Moduli	multicopia
Tabelle	caratteri

Bozza ad alta velocità: 10 cpi1 – 566 cps4, 12 cpi1 – 680 cps4;	NLQ:	12	cpi1 – 125 cps4,  
10 cpi1 – 104 cps4; Bozza: 10 cpi1 – 419 cps4

6 oltre all’originale
PC850,	PC708,	PC437,	ISO-8859-15,	PC720,	PC858,	Roman	8,	PC864

COLONNE	STAMPABILI Pitch:	10	cpi1, 80 cpl2, 12 cpi1, 96 cpl2,  15 cpi1, 120 cpl2, 17 cpi1,	137	cpl2, 20 cpi1, 160 cpl2 

GESTIONE	CARTA/SUPPORTI
Percorso	carta

Copia

Inserimento	manuale:	ingresso	anteriore	o	posteriore,	uscita	superiore;	CSF	opzionale:	entrata	
posteriore, uscita superiore
Trattore	a	spinta:	ingresso	anteriore	o	posteriore,	uscita	superiore;	trattore	a	tiro	opzionale:	ingresso	
anteriore, posteriore o inferiore, uscita superiore

NASTRO
Colori
Durata

Nero	
Circa	7,5	milioni	di	caratteri	(Bozza	10	cpi1,	14	punti/carattere)	

FUNZIONAMENTO
Temperatura	di	funzionamento
Umidità di funzionamento
Sistemi operativi supportati

Da	5	a	35°C
Umidità relativa 10–80%
Windows	XP	(32	bit)	SP2	o	Professional	successivo
Windows	Vista	(32	bit/64	bit)	SP1	o	Ultimate	/	Enterprise	/	Business	successivi
Windows	7	(32	bit/64	bit)	Ultimate	/	Enterprise	/	Professional
Windows	Server	2003	(32	bit/64	bit)	SP2	Standard	/	Enterprise
Windows	Server	2008	Standard	/	Enterprise	(32	bit/64	bit),	R2	Standard	/	Enterprise	(64	bit)

DATI	GENERALI
Intervallo medio di 
funzionamento senza errori
Durata	testina	di	stampa
Consumo

Frequenza
Tensione
Rumorosità
Buffer dati di input
Dimensioni	(L×P×A)
Peso

20.000 ore di utilizzo

400	milioni	di	impulsi/ago
Circa	56	Watt	(Letter	ISO/IEC10561)
Circa	4,4	Watt	(115	V	Ver)/Circa	4,8	Watt	(230	V	Ver)	in	modalità	Sleep3

Circa	0	Watt	in	modalità	Spenta
50–60 Hz
CA	da	100	a	240	V
Circa	55	dB(A)	(ISO	7779)
128 KB
414×350×167	mm	
Circa	7,2	kg

GARANZIA 1	anno	on-site	con	riparazione	o	sostituzione,	contratti	di	assistenza	tecnica	opzionali	Epson	CoverPlus+

INFORMAZIONI LOGISTICHE

Stampante Epson FX-890A Cartuccia nastro Epson

Codice prodotto    

Quantità minima d’ordine/per imballo in cartone   

Peso imballaggio   

Dimensioni imballo in cartone (L×P×A)   

*	 	Volume	vendite	globali,	IDC
1  cpi:	caratteri	per	25,4	mm	(caratteri	per	pollice)
2  cpl: caratteri per linea
3  Se si lascia la stampante inattiva per 5 minuti, essa entra automaticamente in modalità Sleep.
4  cps: caratteri per secondo
5  Windows	è	un	marchio	registrato	di	Microsoft	Corporation	negli	Stati	Uniti	e	in	altri	Paesi.
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Epson FX-890A

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

•	 	Stampante	Epson	FX-890A
•	 	Manuale	utente
•	 	Disco	del	driver
•	 	Cartuccia	nastro	(nero)
•	 	Cavo	di	alimentazione

OPZIONI

•	 	Estensione	della	garanzia
•	 	Cartuccia nastro (nero)
  
•	 	Alimentatore	fogli	singoli	ad	alta	capacità	

(150 fogli)
  
•	 	Alimentatore fogli singoli con vassoio per  

fogli singoli (50 fogli)
  
•	 	Trattore a tiro
  
•	 	Supporto per carta in rotolo
  
•	 	Guida fogli singoli anteriore
  
•	 	Guida carta anteriore
  
•	 	Scheda di interfaccia seriale
  
•	 	Server di stampa interno  

Epson Net 10/100Base-TX 
  


	option01: (S015329/S0115329BA)
	option02: (C806382)
	option03: (C806372)
	option04: (C800202)
	option07: (C814022)
	option08: (C824432)
	option06: (C814001)
	option05: (C811141)
	option09: (C824352)
	SKU 01: C11C524301
	minumum order quantity 01: 1/1
	carton weight 01: 8,7 kg
	carton dimensions 01: 528×458×271 mm
	SKU 02: C13S015329
	minumum order quantity 02: 1/100
	carton weight 02: 142 g/14,2 kg
	carton dimensions 02: 345×600×415 mm


