
Cavo di alimentazione interna

AK-430407-003-M
EAN 4016032382218

Cavo di alimentazione interno Y M/F/F/F/F, 0,3 m, SATA a 15 pin - 3
x Molex a 3 pin + Molex a4 pin, UL

Questo cavo è utilizzato per collegare fino a 3 ventole PWM al
controllo della velocità di rotazione della scheda madre. In questo
modo, la velocità di rotazione e il rumore di sottofondo di tutte le
ventole collegate potranno essere regolati a un livello ottimale.
L'alimentazione avviene tramite l'alimentatore del PC tramite un
attacco SATA a 15 pin.

Connessione di fino a 3 ventole PWM con un unico cavo

• Connettore SATA 15 pin <=> 3 connettori Molex 3 pin + Molex 4
pin

• Collegamento 1: Presa SATA 15 pin
• Cuffia: Plastica
• Schermatura: non schermato
• AWG: 18
• Materiale fili: CU
• Colore cavo: varie
• Colore connettori: Nero
• Lunghezza: 0.3 m

Logistics

Number
(pcs)

Weight
(kg)

Depth
(cm)

Width
(cm)

Height
(cm)

cm³

Packaging Unit Carton 500 12.20 44.00 33.00 22.00 31,944.00

Packaging Unit Inside 10 0.24 29.00 18.00 5.00 2,610.00

Packaging Unit Single 1 0.02 19.00 10.00 0.50 95.00

Net single without Packaging 1 0.02 15.50 10.00 0.50 77.50

ASSMANN Electronic GmbH | Auf dem Schüffel 3 | 58513 Lüdenscheid | Germany | E-Mail: info@assmann.com | Internet: www.assmann.com


