
CIPCAM1080OD

Telecamera IP cloud wireless 1080p, da esterno

Con un telaio impermeabile ed estremamente resistente di classe IP66, questa telecamera di rete wireless
2-megapixel offre una notevole protezione sia per usi in interno che all'esterno. Collegare la telecamera IP a
una rete wireless per accedere a immagini dal vivo tramite il cloud da qualsiasi punto nel mondo utilizzando
un PC, un portatile o un dispositivo mobile. I LED agli infrarossi offrono una visione notturna ottima fino a 20
metri, unitamente a un obiettivo ad alta risoluzione che consente di avere immagini chiarissime con un angolo
di visualizzazione di 65 gradi. La funzione di rilevamento del movimento attiva un allarme o un avviso e-mail
all'utente, fornendo livelli eccezionali i sicurezza per la casa o l'ufficio.

Highlights

>   Per controllare la propria casa o l'ufficio da qualsiasi punto nel mondo
>   1/2.7" CMOS progressivo, 1920 x 1280 HD
>   Grado IP66 di resistenza agli agenti atmosferici
>   LED infrarosso integrati per la visione notturna
>   Supporta il rilevamento del movimento e la notifica di eventi via e-mail o FTP
>   Sicurezza wireless con crittografia WEP, WPA e WPA2
>   Supporta visualizzazione remota da iPhone/smartphone/PDA su Internet
>   Software gratuito per il monitoraggio di 64 canali incluso
>   Supporta la funzionalità cloud
>   Codice QR per configurazione rapida su cloud

Specifications

System Specifications

Crittografia/Sicurezza

WEP
 WPA
 WPA2
WPS

WLAN
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CIPCAM1080OD
802.11b
 802.11g
 802.11n 

Frames per secondo

30fps

Power supply

 External

Risoluzione

1920*1280/640*360/320*180

Standards & Protocols

TCP/IP
DHCP
FTP
SMTP
NTP
UPNP
HTTP
UDP/IP
DDNS
P2P

Audio/Video Compression

- / H.264, MJPEG

Sensore Immagine

2 mega pixels, 1/2.7” CMOS Sensor

Lenti

f=6mm, F=2.0

Numero di LED IR

36

View Angle

65 degree

Button/Knob

Reset

Power Input

DC 12V, <7W
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CIPCAM1080OD
Connessioni / interfaccia

Porte LAN

1 x 10/100Mbps

Caratteristiche

Web Based Administrative Configuration

Yes

Numero di antenne

1

Indicatore LED

Yes

IR-cut

Yes

Prestazioni

Massima velocità Supportata

150Mbps

Frequenza operativa

 2.4Ghz

Risoluzione di Registrazione

1920*1280/640*360/320*180

Distanza Visione Notturna

20m

Ambiente

Storage Humidity

3% ~ 90%

Operating Temperature

-10

Operating Humidity

10% ~ 90%
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CIPCAM1080OD
Temperatura

-40

Specifiche Fisiche

Lunghezza (in mm)

180

Larghezza (in mm)

67

Altezza (in mm)

67

Rivestimento

IP66-rated Weatherproof

Others

Sistema Operativo installato

Windows XP
Windows 7
Windows 8
Mac OS X 10.6 e superiore

Approval and Compliance

CE, FCC, Onvif

Order Information

Order Code: CIPCAM1080OD

P/N code: 100740303

EAN Code: 4015867197523

In a Box: 12

Package content

>   Supporto montaggio Camera
>   Cavo di rete
>   Adattatore di alimentazione
>   Antenna (1x)
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CIPCAM1080OD
>   Resource CD
>   QIG
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