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Piccola, ultraleggera ed estremamente veloce!

L’involucro in alluminio spazzolato e il peso di soli 29 g rendono l’unità Freecom mSSD un prodotto irresistibile. L’unità mSSD, sottile ed 
elegante, combina dimensioni estremamente ridotte con un’incredibile velocità di trasferimento, anche in virtù della recentissima tecnologia 
USB 3.0. Il chipset mSSD, estremamente veloce, insieme al software preinstallato, garantiscono la massima soddisfazione degli utenti che 
desiderano copiare informazioni tra i dispositivi. Disponibile con capacità di 128GB e 256GB.

Unità Freecom mini Solid State

•  Unità mobile allo stato solido caratterizzata dal design sottile ed elegante
•  Involucro in alluminio spazzolato
•  Trasferimento rapido dei dati - fino a 4 volte più veloce delle unità HDD tradizionali*
•  Velocità trasferimento dati fino a 430MB/s*
•  Consumo elettrico ridotto - Grazie all’assenza di parti in movimento, l’unità SSD consuma molto meno e la batteria del computer portatile dura 

più a lungo
•  USB 3.0 per trasferimenti di dati super rapidi – compatibile all’indietro con USB 2.0
•  Software incluso: Nero BackitUp (solo Windows), FSSD Formatter e FSSD Eraser (solo Windows), FSSD Info (solo Windows) 
•  Alimentazione dalla porta USB, quindi non occorre portare con sé alcun alimentatore ingombrante 
•  Nessuna ventola di raffreddamento, per garantire un funzionamento silenzioso
•  Alta qualità e design sottile 
•  Tutti i dispositivi Freecom soddisfano gli standard industriali più rigorosi
•  Due anni di garanzia del produttore e supporto helpdesk illimitato

Progettato per

•  Storage dei dati - Per ogni tipo di informazione di lavoro, foto digitali, video, file musicali, ecc.
•  Affidabilità - A differenza degli HDD, la tecnologia SSD è più adatta a resistere a colpi e urti
•  Condivisione di file - Condividi tutti i dati più importanti tra computer e reti 
•  Backup - Proteggi tutti i dati da calamità, errori umani e virus
•  Archiviazione - Archivia tutti i dati e blocca l‘per proteggere ulteriormente i dati 
•  Installazioni - Copia tutto il software su più PC

* La velocità effettiva dipende dalle dimensioni dei file, dalle prestazioni del computer e dal sistema operativo.

Piccole dimensioni
Piccola, ultraleggera ed estremamente rapida

Design sofisticato
Involucro in alluminio spazzolato

Unità allo stato solido
Fino a 4 volte più rapida di un disco rigido USB 3.0*

mSSD
 UNITÀ MINI SOLID STATE / mSSD SATA / USB 3.0

IMMAGINI

ULTERIORI INFORMAZIONI

ACQUISTA ON LINE

http://www.freecom.com
http://www.facebook.com/freecom
www.freecom.com/usbrecording
http://www.freecomitalia.it/Products/Solid-State-Drives/mSSD
http://www.freecomitalia.it/Products/Solid-State-Drives/mSSD
http://shop.freecom.com/IT_it/product/mssd-256gb-usb-3.0-2834/


Mitsubishi Chemical Holdings Group www.freecom.comwww.facebook.com/freecom 2 / 3  

La più recente tecnologia USB 3.0

La sottile ed elegante unità mSSD è dotata 
della più recente tecnologia USB 3.0. La 
versione da 256GB ha una velocità di 
trasferimento fino a 430MB/s*

* La velocità effettiva dipende dalle 
dimensioni dei file, dalle prestazioni 
del computer e dal sistema operativo.

Alluminio spazzolato

Design sofisticato con contenitore in 
alluminio spazzolato e peso di soli 29 g. 
Dotata di chipset mSSD estremamente 
veloce e software preinstallato.

Piccole dimensioni - velocità di 
trasferimento incredibile

Chiunque copia le informazioni tra i 
dispositivi apprezza le ottime prestazioni di 
velocità. Il nuovo mSSD combina le piccole 
dimensioni con un’incredibile velocità di 
trasferimento. 

http://www.freecom.com
http://www.facebook.com/freecom
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mSSD 128GB 256GB

Cod. art. 56330 56314

Codice EAN 4021801563309 4021801563149

Colore Argento Argento

Freecom è parte del Mitsubishi Chemical Holdings Group. Freecom e il relativo Freecom logo sono marchi registrati di Freecom BV. 
Tutti gli altri nomi sono marchi registrati dei rispettivi proprietari. 
Errori e omissioni escluse.

Dal 1989 Freecom è conosciuta 

per la creazione di soluzioni digitali 

(memorizzazione) innovative e professionali. Tutti i 

prodotti Freecom sono disegnati, progettati e certificati in 

Germania secondo gli standard di qualità più elevati per 

garantire la soddisfazione del cliente. Il nostro processo 

di sviluppo tecnico interno, l'utilizzo di componenti 

della migliore qualità e gli standard tedeschi d'ispezione 

del prodotto, garantiscono una qualità e un'affidabilità 

superiori. Per soddisfare le elevate aspettative degli 

utenti professionali, i prodotti Freecom comprendono una 

garanzia estesa e un supporto helpdesk gratuito illimitato.

QUALITA'
FREECOM

COSA PUÒ CONTENERE 128GB 256GB

Canzoni MP3 25.000 50.000

Immagini JPEG 82.500 165.000

Filmati DVD 27 55

Filmati DivX/Xvid 125 250

Definizioni: 1GB = 1000MB – 1 canzone MP3 = ca. 5MB / 1 foto JPG = 
ca.1.5MB / 1 filmato DivX/Xvid = ca. 1GB / 1 filmato DVD = ca. 4,5GB

Parte della capacità del disco rigido è utilizzato per il software 
pre-caricato, formattazione e altre funzioni, e quindi non è 
disponibile per la memorizzazione dei dati. Come risultato, il 
sistema operativo potrebbe segnalare un minor numero di gigabyte 
/ terabyte.

Specifiche del prodotto

CAPACITÀ: 128GB, 256GB
INTERFACCIA: USB 3.0, consente anche il collegamento a una porta USB 2.0**
TIPO DI DISCO: mSSD SATA, bassa rumorosità, basso consumo di alimentazione
SPECIFICHE VELOCITÀ DI TRASFERIMENTO DATI: max. 5Gbit/s (USB 3.0), max. 480Mbit/s (USB 2.0), velocità trasferimento dati teorica*
REQUISITI DI ALIMENTAZIONE: alimentazione tramite porta USB, senza la necessità di un adattatore di alimentazione
MTBF: 1.500.000 ore
INVOLUCRO: alluminio spazzolato 
DIMENSIONI: 8 x 3,5 x 0,9 cm 
PESO: 29 g
SPECIFICHE AMBIENTALI:  
Temperatura di esercizio: 10 °C / 35 °C 
Temperatura di stoccaggio: -20 °C / 70 °C

Requisiti minimi di sistema

PC: Intel Pentium III / AMD Duron 900 MHz o superiore, 256MB RAM (Vista: 512MB RAM) o superiore, disponibilità di una porta USB**, 
Windows XP / Vista / 7 / 8 
MAC: Intel Mac, RAM di 256MB o superiore, porta USB** disponibile, Mac OS X v10.6 o superiore 

* La velocità effettiva dipende dalle dimensioni dei file, dalle prestazioni del computer e dal sistema operativo.
** Se collegato a una porta USB 2.0, la velocità massima di trasferimento dati sarà limitata alle specifiche USB 2.0.

La confezione include 

• Freecom mSSD
•  Cavo di connessione USB 3.0
•  Guida di installazione rapida
•  Supporto gratuito illimitato del servizio clienti
•  Garanzia di due anni del produttore

http://www.freecom.com
http://www.facebook.com/freecom

