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Verbatim LED Mini Globe E14 55 W

# Attacco E14

® 220 - 240V

# Durata 15,000 ore

# Risparmio Energetico 82%

# Flusso luminoso: 330 Im

# Equivalente a una lampada a incandescenza da 30W

Codice 52605 - ——
Caratteristiche generali

Attacco lampada E14

Tipologia Mini Globe E14

Caratteristiche elettriche -

Potenza in Watt (W) 55 !

Potenza equivalente 30

Tensione (V) 220 - 240V

Intensita regolabile no

Fattore di Potenza 0.50

Frequenza di rete (Hz) 50-60

Caratteristiche geometriche

Lunghezza (mm) 80 F‘ Verbatim.
Diameter (mm) 45

Peso (g) 58 = Fe |
Caratteristiche fotometriche

Flusso luminoso (Im) 330

IRC 80

CCT (K) 2700

Angolo del fascio (°) 160

Efficienza luminosa (Im/W) 60

Durata (hrs) 15,000

Cicli di accensione/spegnimento 20,000
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Immagine del prodotto
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Dettagli tecnici confezione

Codice a barre
023942526056

EAN 128
(02)00023942526056(37)04(91)204
EAN 14

5002394252605

Dimensioni della confezione
(AxLxP)
145 x 103 x 51 (mm)

Peso della confezione
91.5(g)

MoQ
4

Dimensioni del cartone (AxLxP)
160 x 117 x 223 (mm)

Cartoni/Pallet
150

Strati/Pallet
5

Unita/Pallet
600
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