SCHEDA PRODOTTO

Modello e P.O.

UNITED LED39SK30 P.O.3322

Immagine

Pannello : LED formato 16:9

Dimensione dello schermo (Diagonale). 39"

Risoluzione massima (Pixel): 1366 X 768

Contrasto : 600:1

Luminosita (cd/m?) : 200(Typical)

Tempo dirisposta (ms): 7

Colori: 16,7 M

Angolo di visione (Vert/Oriz) : 176/176

Generali

Sistema TV: PAL/SECAM

DVB-T/C/T2/S2 (MPEG-4/H.264 - HEVC/H.265)

Alimentazione : 100-240 VAC 50/60 Hz

Consumo (On): 65,0 W

Consumo (Max): 74,0 W

Consumo (Stand-by) : 0,40W

Potenza uscita audio : 2 X6 W

Rapporto di luminanza di picco : >65%

DVB-T

Canali TV/RADIO memorizzabili (DVB-T) : 800
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Canali SAT memorizzabili (DVB-S) : 4000

Numero di MUX supportati : 50

Canaliricevibili : DVB-T/T2: 1774MHz-230MHz;
470MHz-860MHz; DVB-C: 50-858MHz
DVB-S/S2: 950MHz-2150MHz
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Connessioni e caratteristiche avanzate

1S/PDIF /1 SCART/2HDMI/1USB/ 1 CUFFIA/
TANTENNA/CI+

Hotel Mode

Dimensioni e Peso

Con piedistallo da tavolo (LxAx P, in mm)

890,2 X 546,9X212,2

Senza piedistallo da tavolo (L x Ax P, in mm)

890,2X518,3X89,4

Peso (kg) 6,9
Fissaggio a parete VESA (mm) 200 X 200
Codice EAN 8022625039304

| pannelli LCD sono prodotti con tecnologia allavanguardia. Ci potrebbero essere, pero, in certe
circostanze, punti mancanti o luminosi sullo schermo. Cio non significa che il prodotto sia difettoso.
RECO garantisce la rispondenza del pannello LCD alle specifiche ISO 13406-2 classe Il

relativamente al numero di pixel difettosi.




