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MODELLO LED32HS71N1

DISPLAY

Diagonale Schermo 32”

Formato 16:9
Risoluzione 1366 X 768 (HD Ready)
Luminosita 200 cd/m2
Contrasto 3000:1

Colori Display 16,7 M

Angolo di Visione 170°/170°
Tempo di Risposta 6,5 ms
HDR-10 / HLG

MPEG-2

MPEG-4 (H.264)

HEVC 10 Bit (H.265)

TV System PAL/SECAM, DVB-T/T2/C/S2

CARATTERISTICHE

CI+(Cl Plus) / CA-System
Sintonia Automatica e Manuale
Numerazione LCN

UHF & VHF & CATV
Programmi Preferiti

Hotel Mode

Lingue OSD

EPG (Electronic Program Guide)
Filtro Famiglia (Parental Lock)
Radio

Sleep-Timer

Ora Legale Automatica

USB Media Player

USB Clone Function

Televideo

12V DC Power

o/e
.
.
)
.

EN, FR, DE, IT, ES, PT,

cz

ETICHETTA ENERGETICA

Energy Efficiency Class:

A +++

A+s On-Mode Power Consumption
A+ - Annual Energy Consumption

Stand-by Power Consumption
Off-Mode Power Consumption

AC Power Supply

Legenda: e Funzione presente

n.d Funzione non disponibile

A+
31W
46 kWh
< 0,50
<0,01

AC 220-240V,50/60Hz

SCHEDA PRODOTTO 2019

DVB-T .
DVB-T2 .
DVB-T2 HD (HEVC 10 Bit) .
DVB-C .
DVB-S .
DVB-S2 .
Programmi Analogici 100

Programmi Digitali TV/SAT 1000/5000

Audio Output 2X8W Watt
Dolby Audio .

Stereo NICAM / A2

Automatic Volume Limiter )

Noise Reduction .

DIMENSIONI (Larg. x Prof. x Alt.) e PESO

Dimensioni con stand 731 X180 X 481 mm

Dimensioni senza stand 731 X 80 X 443 mm
Packaging n.d mm
Peso Netto / Lordo 4,0/nd kg

FISSAGGIO A PARETE

Formato VESA 200 X 200 mm
Passo viti M6

Colore Mobile Black
Colore Stand Silver
Ultra Slim Design n.d

FUNZIONI SMART

CPU Quad Core .
HbbTV 1.5
HDMI ARC / CEC o/e
Screencast (Miracast) °
VP9 °
Netflix (Versione 5.1) °
YouTube .
Browser °
Facebook / Twitter o/e
S.0. Linux

Audio / Video MPEG-2,MPEG-4,H.264,H.265,VP9
MPEG1/2 Layer1/2,MP3,DD,AAC
Immagini JPEG,PNG,BMP

Le specifiche tecniche possono subire modifiche senza obbligo di preavviso
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Reco S.p.A.

Via Dell'Industria, 8 — 22070 Montano Lucino (Como) - Italy
Telefono: +39 031473033 / Fax: +39 031471706

E-Mail: info@recospa.it / Web: www.recospa.it
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