
EB-L400U
SCHEDA TECNICA

Conveniente videoproiettore laser entry-level con luminosità di 4.500 
lumen e risoluzione WUXGA nitida, ideale per sostituire i vecchi 
modelli con lampada.

EB-L400U è un videoproiettore laser entry-level ideale per sostituire i vecchi modelli con 
lampada in sale riunioni e strutture di formazione. Il prodotto offre una luminosità di 4.500 
lumen, una risoluzione WUXGA ricca di dettagli e numerose opzioni di connettività utili.

Prestazioni laser a prezzo conveniente
EB-L400U offre un’eccellente luminosità di 4.500 lumen e una risoluzione WUXGA Full HD 
a un prezzo conveniente, offrendo le prestazioni e l’affidabilità della tecnologia laser senza 
spese eccessive. Qualità delle immagini di notevole nitidezza e resa luminosa dei colori 
tanto elevata quanto quella del bianco per presentazioni d’impatto anche in sale molto 
illuminate.

Affidabile e durevole
EB-L400U si basa sulla collaudata tecnologia laser di Epson, che offre un’affidabilità 
prolungata e una manutenzione molto ridotta. Il videoproiettore è coperto da una garanzia 
quinquennale per 12.000 ore di esercizio.

Installazione facile e versatile
EB-L400U offre uno chassis più leggero e compatto rispetto ai prodotti di luminosità 
omologa¹, semplificando la sostituzione delle vecchie unità. Inoltre, la tecnologia laser 
consente di montare e utilizzare questi videoproiettori con qualsiasi angolo, rendendoli 
ideali per ogni situazione.

Nuovo design elegante
Il nuovo chassis completamente riprogettato dona a EB-L400U un aspetto in linea con gli 
ambienti più eleganti e alla moda.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Luminosità di 4.500 lumen
Immagini nitide e colori brillanti, 
indipendentemente dalle condizioni di 
illuminazione
Risoluzione WUXGA
Immagini in Full HD nitide e facilmente leggibili
Installazione facile e versatile
Chassis più compatto e leggero per 
semplificare l’installazione
Affidabilità immediata
Tecnologia Epson ad alta durabilità 
supportata da una garanzia quinquennale per 
12.000 ore di esercizio.
Opzioni di connessione flessibili
Include due connessioni HDMI, USB e LAN 
per una facile integrazione



SPECIFICHE DI PRODOTTO

TECNOLOGIA

Sistema di proiezione Tecnologia 3LCD, Pannello RGB LCD

Pannello LCD 0,67 pollici con D10

IMMAGINE

Color Light Output 4.500 lumen- 3.150 lumen (in modalità Risparmio energetico) in conformità con lo standard 

IDMS15.4

White Light Output 4.500 lumen - 3.150 lumen (in modalità Risparmio energetico) in conformità con lo standard 

ISO 21118:2012

Risoluzione WUXGA, 1920 x 1200, 16:10

Alta definizione Full HD

Aspect Ratio 16:10

Rapporto di contrasto 2.500.000 : 1

Sorgente luminosa Laser

Sorgente luminosa 20.000 Ore Durability High, 30.000 Ore Durability Eco

Correzione trapezoidale Manuale verticale: ± 30 °, Manuale orizzontale ± 30 °

Elaborazione video 10 Bit

Frequenza di aggiornamento 

verticale 2D

200 Hz - 240 Hz

Riproduzione dei colori fino a 1,07 miliardi di colori

OTTICA

Rapporto di proiezione 1,35 - 2,20:1

Zoom Manual, Factor: 1 - 1,6

Zoom ratio 1,35 - 2,2 : 1

Lenti Ottico

Dimensioni immagine 50 pollici - 500 pollici

Rapporto focale (F) 1,5 - 1,7

Distanza focale 20 mm - 31,8 mm

Messa a fuoco Manuale

Offset 26 : 1

CONNETTIVITÀ

Funzione USB Display 3-in-1: Video / Telecomando / Audio

Interfacce USB 2.0 tipo A, USB 2.0 tipo B, RS-232C, interfaccia Ethernet (100Base-TX / 10Base-T), 

Ingresso VGA (2x), Uscita VGA, Ingresso HDMI (2x), Uscita audio mini jack stereo, Ingresso 

audio mini jack stereo (2x), LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac (WiFi 5) wireless (opzionale), LAN 

wireless b/g/n (2,4 GHz) (opzionale)

Connessione smartphone Infrastruttura/Ad hoc

FUNZIONALITÀ AVANZATE

Sicurezza Kensington Lock, Lucchetto, Foro cavo di sicurezza, Blocco unità LAN wireless, Password di 

protezione

Modalità colore 2D Dinamico, Cinema, Presentazioni, sRGB, DICOM SIM

Caratteristiche AV mute slide, Accensione automatica, Selezione ingresso automatica, Altoparlante 

incorporato, Logo utente personalizzabile, Direct Power on/off, Compatibile con Epson Visual 

Presenter, Schermata iniziale, JPEG Viewer, Sorgente luminosa di lunga durata, Funzione di 

copia OSD, App iProjection per Chromebook, Quick Corner, Funzione Split Screen, App 

iProjection, iProjecton configurato tramite codice QR

Modalità colore Cinema, Dinamico, Presentazione, sRGB, DICOM SIM, Multi Projection

Projector control via: AMX, Crestron, Control4, Extron

EB-L400U

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

Cavo VGA
Unità principale
Cavo di alimentazione
Telecomando incl. batterie
Manuale utente (CD-ROM)
Guida rapida



SPECIFICHE DI PRODOTTO

CARATTERISTICHE GENERALI

Consumo energetico 310 Watt, 236 Watt (in modalità Risparmio energetico), 0,3 Watt (in standby)

Voltaggio CA 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz

Dimensioni 440 x 304 x 120 mm (LxPxA)

Peso 7,8 kg

Livello di rumore Mod. Normale: 29 dB (A) - Mod. Economy: 22 dB (A)

Temperatura Archiviazione -10° C - 60° C

Umidità Funzionamento 20% - 80%, Archiviazione 10% - 90%

Se il videoproiettore è montato a soffitto o a parete e installato in un ambiente con fumo 

derivante da oli pesanti o in luoghi dove vengono volatilizzati oli o agenti chimici oppure dove 

vengono spesso bruciati oli aromatici, è possibile che determinati componenti dei nostri 

prodotti subiscano una degradazione del materiale che, nel tempo, potrebbe rompersi e 

provocare la caduta dal soffitto del dispositivo. 

Se ritieni che l'ambiente in cui hai installato uno o più videoproiettori Epson presenti le 

caratteristiche sopracitate o in caso di domande, contatta l'assistenza, che potrà fornirti 

ulteriore supporto.

Software incluso Epson Projector Management Software

Opzioni Filtro aria, Document camera, Altoparlante esterno, Staffa per montaggio a soffitto MB22

Altoparlante 10 Watt

Tipo di camera/Applicazione Sala riunioni, Sale riunioni di grandi dimensioni/Auditorium

Posizionamento A soffitto, Da scrivania

Colore Bianco

VARIE

Garanzia 60 mesi Assistenza on-center (presso un centro autorizzato) oppure 12.000 h

EB-L400U

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

Cavo VGA
Unità principale
Cavo di alimentazione
Telecomando incl. batterie
Manuale utente (CD-ROM)
Guida rapida



OPZIONI

Air Filter - ELPAF56 - L600 Series

V13H134A56

Montaggio a soffitto – ELPMB30

V12H526040

Prolunga staffa montaggio soffitto (668-918 mm) – ELPFP13

V12H003P13

Prolunga per montaggio a soffitto (918-1168 mm) – ELPFP14

V12H003P14

Supporto per il montaggio a soffitto (Bianco) – ELPMB22

V12H003B22

Wireless LAN Adapter - ELPAP10

V12H731P01

LOGISTICA

Codice prodotto V11H907040

Codice a barre 8715946661629

Paese di origine Cina

Dimensioni pallet Euro 2 Pezzi
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