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 FEATURES
 • The microphones wirless set contains: 
 • Receiver for universal connection Jack 6.3mm
 • Transmitter with volume control and Jack 3.5 mm socket
 • Microphone arch connectable in to transmitter
 • Microphone clip connectable in to transmitter 
 • It allows to use the arch or clip microphone artenatively
 • Frequencies band VHF / 174MHz - 216MHz
 • Distance: until to 20m
 • Power transmitter and receiver: 2x1,5V (type “AA”) not included
 • Dimension transmitter: 95 x 66 x 20 mm
 • Dimension transmitter: 80 x 32 x 25 mm
 • EU restrictions countries:UK, ES, FR, DK, MT, IE

MICROFONI WIRELESS
A D  A R C H E T T O  E  A  C L I P

Shipping carton: Pcs

Shipping carton size: cm

Unit gross weight: Kg

Unit giftbox size: 28 x 6,2 x 13 cm

Unit size: cm

Colours: Black

Web: www.trevi.it

E-mail: info@trevi.it
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  DATI TECNICI
 • Set microfoni ad archetto e a clip con ricevitore e trasmettitore wireless, contiene: 
 • Ricevitore per collegamento universale Jack 6.3mm 
 • Trasmettitore con regolazione di volume e presa Jack 3.5 mm
 • Microfono ad archetto collegabile al trasmettitore Microfono a Clip collegabile al trasmettitore 
 • Permette di utilizzare alternativamente in wireless il microfono ad archetto o il microfono a clip
 • Riproduzione vocale chiara e senza distorsioni
 • Frequenza di utilizzo VHF / 174MHz - 216MHz
 • Distanza di funzionamento: fino a 20m
 • Alimentazione trasmettitore: 2x 1,5V (tipo “AA”) non incluse
 • Alimentazione ricevitore: 2x 1,5V (tipo “AA”) non incluse
 • Dimensione trasmettitore: 95 x 66 x 20 mm
 • Dimensione ricevitore: 80 x 32 x 25 mm
 • Utilizzabile all’interno del territorio italiano
 • Paesi EU per i quali il prodotto ha restrizioni: UK, ES, FR, DK, MT, IE

MICROFONO A CLIP

MICROFONO CLIP
CLIP MICROPHONE

MICROFONO ARCHETTO
ARCH MICROPHONE
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