












3D129008

FTXC20-50C
ATXC20-50C 770
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Parte posteriore

Lato inferiore

DestraSinistra

3D129010

FTXC60-71C
ATXC60-71C

2
9
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990

273

Parte posteriore

Lato inferiore

DestraSinistra



FTXC20-25C
ATXC20-25C

3D120821A

Raffreddamento
Flusso del refrigerante

RiscaldamentoScambiatore di calore

Termistore su 
scambiatore di 

calore

Ventilatore tangenziale

Motore del ventilatore

Tubazione locale

Tubazione locale

6,4 CuT

6,4 CuT

9,5 CuT 9,5 CuT

Unità interna

FTXC35C
ATXC35C

3D120823A

Raffreddamento
Flusso del refrigerante

Riscaldamento
Scambiatore di calore

Termistore su 
scambiatore di 

calore

Ventilatore tangenziale

Motore del ventilatore

Tubazione locale

Tubazione locale

6,4 CuT

6,4 CuT

9,5 CuT 9,5 CuT

Unità interna



FTXC50C
ATXC50C

3D120825A

Raffreddamento
Flusso del refrigerante

RiscaldamentoScambiatore di calore

Termistore su 
scambiatore di 

calore

Ventilatore tangenziale

Motore del ventilatore

Tubazione locale

Tubazione locale

6,4 CuT

6,4 CuT

12,7 CuT 9,5 CuT

Unità interna

FTXC60-71C
ATXC60-71C

3D120826A

Raffreddamento
Flusso del refrigerante

Riscaldamento

Scambiatore di 
calore

Termistore su 
scambiatore di 

calore

Collettore

Distributore

Ventilatore tangenziale

Motore del ventilatore

Tubazione locale

Tubazione locale

6,4 CuT

6,4 CuT

12,7 CuT 12,7 CuT

Unità interna



ATXC20-25C
FTXC20-25C

Ingresso dati per prova
Totale (dBA)

Criteri di 
rumorositàVelocità 

ventilatore
125 250 500 1 k 2 k 4 k 8 K

H 40 37 35 34 30 21 10 38 33
M 36 33 30 29 24 15 9 33 28
L 30 28 23 21 16 9 7 26 19

SL 18 22 20 14 5 3 3 20 -

NOTE
1. Punto di misurazione

Camera anecoica
Il livello sonoro durante il funzionamento varia in 
base alle condizioni di funzionamento ed esterne.

2. Condizioni di funzionamento
Alimentazione: 220-240 V - 50 Hz
JIS: Condizione normale

3. Ubicazione del microfono.
JISC9612 
Il metodo di misurazione della rumorosità è 
conforme a JISC9612.
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Frequenza centrale della banda d'ottava (Hz)

Soglia di udibilità 
approssimativa per 
rumori continui

Alta (A)

Media (M)

Basso (B)

Silent (SL)

3D118138B

1,0 m

0,
8m

Posizione mic



ATXC35C
FTXC35C

Ingresso dati per prova
Totale (dBA)

Criteri di 
rumorositàVelocità 

ventilatore
125 250 500 1 k 2 k 4 k 8 K

H 40 39 35 35 31 23 13 39 34
M 35 34 30 30 25 17 11 34 29
L 28 28 23 21 15 9 9 26 19

SL 21 24 18 15 9 9 9 21 -

NOTE
1. Punto di misurazione

Camera anecoica
Il livello sonoro durante il funzionamento varia in 
base alle condizioni di funzionamento ed esterne.

2. Condizioni di funzionamento
Alimentazione: 220-240 V - 50 Hz
JIS: Condizione normale

3. Ubicazione del microfono.
JISC9612
Il metodo di misurazione della rumorosità è
conforme a JISC9612.
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Frequenza centrale della banda d'ottava (Hz)

Soglia di udibilità 
approssimativa per 
rumori continui

Alta (A)

Media (M)

Basso (B)

Silent (SL)

1,0 m

0,
8m

Posizione mic



ATXC50C
FTXC50C

Ingresso dati per prova
Totale (dBA)

Criteri di 
rumorositàVelocità 

ventilatore
125 250 500 1 k 2 k 4 k 8 K

H 49 44 41 41 37 30 20 45 40
M 43 38 36 35 30 23 17 39 34
L 34 34 30 28 23 17 12 33 28

SL 32 30 27 25 17 9 9 29 23

NOTE
1. Punto di misurazione

Camera anecoica
Il livello sonoro durante il funzionamento varia in 
base alle condizioni di funzionamento ed esterne.

2. Condizioni di funzionamento
Alimentazione: 220-240 V - 50 Hz
JIS: Condizione normale

3. Ubicazione del microfono.
JISC9612 
Il metodo di misurazione della rumorosità è 
conforme a JISC9612.
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Frequenza centrale della banda d'ottava (Hz)

Soglia di udibilità 
approssimativa per 
rumori continui

Alta (A)

Media (M)

Basso (B)

Silent (SL)

3D118141B

1,0 m

0,
8m

Posizione mic



ATXC60-71C
FTXC60-71C

Ingresso dati per prova
Totale (dBA)

Criteri di 
rumorositàVelocità 

ventilatore
125 250 500 1 k 2 k 4 k 8 K

H 43 45 43 41 39 33 23 46 40
M 40 42 39 37 34 27 18 42 36
L 35 39 36 33 29 22 14 38 33

SL 29 33 28 25 18 12 12 30 23

NOTE
1. Punto di misurazione

Camera anecoica
Il livello sonoro durante il funzionamento varia in 
base alle condizioni di funzionamento ed esterne.

2. Condizioni di funzionamento
Alimentazione: 220-240 V - 50 Hz
JIS: Condizione normale

3. Ubicazione del microfono.
JISC9612 
Il metodo di misurazione della rumorosità è 
conforme a JISC9612.
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Frequenza centrale della banda d'ottava (Hz)

Soglia di udibilità 
approssimativa per 
rumori continui

Alta (A)

Media (M)

Basso (B)

Silent (SL)

3D118142B

1,0 m

0,
8m

Posizione mic




