
NEW POMMI
MOTORE AD INDUZIONE 400 Watt

PRODUZIONE FINO A 150 Kg/H

FUNZIONAMENTO CONTINUO

SISTEMA EFFICIENTE DI SPREMITURA
(SOLO 4% DI SCARTO!)

PA S S A P O M O D O R O

CARATTERISTICHE TECNICHE
•	 Cono	filtro	in	acciaio	inox	18/10	(AISI	304).
•	 Corpo	in	ghisa	trattata	in	forno	con	vernici	epossidiche	per	
uso	alimentare.

•	 Imbuto	e	sgocciolatoio	in	materiale	plastico	per	alimenti.
•	 Motore	elettrico	a	induzione	da	400	W	di	potenza.
•	 Ingranaggi	autolubrificanti	in	metallo	e	nylon	che	non	necessi-
tano	di	manutenzione	a	bagno	d’olio.

•	 Sistema	di	spremitura	perno/elica	coniato	ad	alta	precisione	
ed	efficienza	(solo	4%	di	scarto).

•	 Utilizzabile	con	pomodoro	cotto	e	crudo.

Cono	filtro	in	acciaio	inox	18/10	(AISI	304).

DATI TECNICI
Tensione	/	Power supply 230	~	50	Hz

Potenza	/	Power 400	Watt

Produzione/h		/		Output/h 70-150	Kg

Dimensioni	/	Dimensions (mm) 500	x	280	x	H	390	

Peso	netto	/	Net weight 9	Kg

Dimensioni	imballo	/
Package	dimensions (mm) 415	x	230	x	280

Peso	lordo	/	Gross weight 10	Kg

Type: NEW POMMI
Art. Code: 110230
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