
C8W Pro 2K

Telecamera Wi-Fi motorizzata
per esterno
Protezione a 360 gradi con funzioni intelligenti
integrate
C8W Pro 2K è una telecamera di sicurezza intelligente pratica da usare. Grazie 
all'Intelligenza Artificiale integrata, è in grado di distinguere le persone e i veicoli dagli 
altri oggetti in movimento, seguendo i soggetti umani per registrare i momenti 
importanti. Le capacità di tracciamento avanzate sono abbinate a comandi semplici 
da gestire, come la possibilità di riprendere automaticamente l'angolo di visuale 
preimpostato con un solo tocco. Puoi usare la telecamera per sorvegliare l'ingresso di 
casa o il cortile, ottenendo una protezione completa 24/7 con tutta la nitidezza della 
risoluzione 2K.

Risoluzione 2K

Visione notturna
a colori

Visione panoramica 
a 360°

Comunicazione 
bidirezionale

Rilevamento 
persone/veicoli mediante 

intelligenza artificiale

Difesa Attiva con sirena 
e luce stroboscopica

Tracciamento 
automatico

Design
impermeabile

Ritorno a posizioni 
preimpostate con 

un solo tocco

Supporta schede 
micro SD¹

(fino a 256 GB)



340°
orizzontale

80°
verticale

Visione a 360° con risoluzione 2K, per una protezione completa senza angoli ciechi

Le funzioni di rotazione e inclinazione, unite alla risoluzione 2K, garantiscono una visuale completa con dettagli incredibilmente 
nitidi. Basta una sola telecamera C8W Pro per tenere d'occhio il cane che corre in giardino o il fattorino che si avvicina alla porta

di ingresso.



Rilevamento persone/veicoli mediante
intelligenza artificiale

Zona di rilevamento personalizzabile

Nessun canone di abbonamentoFREE

Funzione IA integrata sul dispositivo
per un rilevamento intelligente più accurato

L'algoritmo IA integrato sui circuiti della telecamera migliora 
l'identificazione di persone e veicoli in movimento. Inoltre, riduce gli 
allarmi attivati dalle foglie che cadono o dagli insetti volanti e segnala
i parcheggi non autorizzati all'interno della tua proprietà.

Individuazione e tracciamento 
automatico potenziati da algoritmo IA

Quando viene rilevato il movimento di una persona,
la telecamera C8W Pro 2K ruota automaticamente
per seguirla e registrarne l'attività. In questo modo
 tenere d'occhio i tuoi cari diventa facilissimo.



Ora la visione notturna è luminosa e completamente a colori, grazie ai due faretti integrati 
e ad obiettivi professionali.

In questa modalità, la telecamera C8W Pro 2K passa automaticamente dal monitoraggio
in bianco e nero a quello a colori, attivando i faretti quando rileva persone in movimento.
Il video di allarme sarà registrato completamente a colori, con tutti i dettagli necessari.
Questo sì che è smart!

Se preferisci non accendere i faretti suplementari, è sufficiente passare alla visione notturna
in bianco e nero tramite l'app EZVIZ così da visualizzare l'ambiente circostante fino a 30 metri
di distanza.

Tre modalità di visione notturna disponibili per qualsiasi esigenza.

Visione notturna completamente a colori

Visione notturna in bianco e nero.

Visione notturna intelligente.
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Protegge attivamente la tua casa

Design elegante e resistente

La telecamera è dotata della funzione di difesa attiva, per un 
ulteriore livello di protezione. Quando rileva degli intrusi, la 
telecamera attiva una sirena a volume elevato e due faretti 
intermittenti² per spaventarli.

Niente più telecamere ingombranti. Grazie a un'estetica 
gradevole, la telecamera C8W Pro 2K può essere installata 
in qualsiasi ambiente domestico. Inoltre, il design 
impermeabile assicura la massima resistenza anche in 
condizioni meteo difficili.



Crittografia
AES a 128 bit

Protocollo
di crittografia TLS

Autenticazione
a più fattori

Risparmia sullo spazio di archiviazione
e sul traffico dati

Archiviazione video
H.265

H.265

H.264

H.264
Larghezza di banda

Proteggiamo i tuoi dati
e la tua privacy

La tecnologia di compressione video avanzata H.265 consente 
alla telecamera di ottenere video di qualità migliore con 
un'ampiezza di banda e uno spazio di archiviazione dimezzati 
rispetto allo standard precedente (H.264).

La protezione dei dati e della privacy è la nostra priorità.
Il trasferimento dei dati tra la telecamera ed EZVIZ Cloud
è interamente crittografato. Solo l'utente ha i codici per 
decrittografare i propri dati.



Specifiche Modello  CS-C8W-A0-1H3WKFL

Video e audio 

Risoluzione max 2K

Frequenza fotogrammi Max: 30 fps; auto-adattivo durante la trasmissione in rete

Compressione video H.265 / H.264

Tipo H.265 Profilo principale

Velocità di trasmissione 
segnali video

Ultra-HD, HD, standard. Velocità di trasmissione adattiva

Velocità di trasmissione 
segnali audio

Autoadattiva

Velocità in bit max 2 Mbps

Archiviazione 

Archiviazione locale Supporta le schede microSD (fino a 256 GB)

Archiviazione sul cloud Supporta l'archiviazione su EZVIZ CloudPlay 
(abbonamento necessario)

 Rete 

Standard Wi-Fi IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n 

Gamma di frequenza 2,4 GHz ~ 2,4835 GHz

Larghezza di banda 
del canale

Supporta 20 MHz

Sicurezza WPA-PSK/WPA2-PSK

Velocità di trasmissione

Abbinamento Wi-Fi

11b: 11 Mbps, 11g: 54 Mbps, 11n: 72 Mbps

Abbinamento AP

Protocollo Protocollo EZVIZ Cloud brevettato

Protocollo di interfaccia Protocollo EZVIZ Cloud brevettato

Rete cablata RJ45 × 1 (porta Ethernet adattiva 10M/100M)

Funzione 

Sistema di allarme 
intelligente

Rilevamento persone/veicoli mediante intelligenza 
artificiale

Tracciamento automatico Supportata

Area di allarme 
personalizzata

Supportata

Comunicazione
bidirezionale

Supportata

Funzioni generali Anti-sfarfallio, trasmissione a doppio flusso, heartbeat, 
protezione con password, filigrana

Telecamera 

Sensore di immagine Sensore a scansione progressiva CMOS da 1/2,7" 

Illuminazione minima 0,5 Lux a (F1.6, AGC ON), 0 Lux con IR 
(dati ricavati dai laboratori EZVIZ)

Velocità otturatore Velocità otturatore 

Obiettivo 4 mm a F1,6, angolo di visione: 87° (orizzontale), 
105°(diagonale)
6 mm a F1,6, angolo di visione: 55° (orizzontale), 
66°(diagonale)

Attacco obiettivo M12

Angolo PT

DNR

WDR

Panoramica: 340°, Inclinazione: 80°

DNR 3D

Visione diurna e notturna Filtro IR con commutazione automatica

WDR digitale

Distanza in modalità 
visione notturna

Fino a 30 m



Informazioni generali 

Condizioni operative Temperatura compresa tra -30 e 60 °C, umidità massima 95% 
(senza condensa)

Grado di protezione Design impermeabile

Dimensioni 112 × 171 × 156 mm

Alimentazione 12 V CC/1 A

Assorbimento Max 6 W

Dimensioni della 
confezione

187 × 174 × 186 mm

Peso Prodotto: 605 g 
Con confezione: 992 g

Specifiche Modello  CS-C8W-A0-1H3WKFL



Specifications are subject to change without notice.  "       ", "            " and other trademarks and logos 
are the properties of EZVIZ in various jurisdictions. 

https://www.ezvizlife.com/

Contenuto della confezione
- Telecamera C8W Pro 2K

- Alimentatore

- Kit di tasselli

- Kit impermeabilizzante

- Dima di foratura

- Informazioni normative

- Guida rapida

UL/FCC/CE/WEEE/REACH/RoHS/UKCA

Certificazioni

Specifications are subject to change without notice.  "       ", "            " and other trademarks and logos 
are the properties of EZVIZ in various jurisdictions. 

https://www.ezvizlife.com/



Come posso aiutarti?

C'è un pacco per te.

Cortile

Garage

Porta di ingresso
Tieni sotto controllo i luoghi più 
importanti

Anche quando il tracciamento diventa complicato, la telecamera
è sempre in grado di tornare alle tue visuali preferite. Con l'app 
EZVIZ, puoi impostare fino a 12 angoli di visualizzazione. 
Cliccando sui punti preimpostati, la telecamera tornerà 
automaticamente alle posizioni corrispondenti.

Vedi, ascolta e parla dovunque.

Con la telecamera C8W Pro 2K puoi parlare con
i tuoi familiari, accogliere i visitatori o allontanare 
gli ospiti indesiderati tramite il semplice uso dello 
smartphone.



Supporta schede micro SD¹ Supporta l'archiviazione
su EZVIZ CloudPlay⁴

1 La scheda di archiviazione locale deve essere acquistata separatamente.

2 I faretti non lampeggiano quando è attiva la modalità visione notturna a colori.

3 Dati ricavati dai risultati dei test di laboratorio EZVIZ condotti in condizioni di utilizzo normale. Possibili variazioni in base alla frequenza e alla complessità delle attività registrate e ad altri fattori ambientali.

4 Il servizio di archiviazione sul cloud è disponibile solo in alcuni mercati. Si raccomanda di verificare la disponibilità prima dell'acquisto.

Opzioni di archiviazione capienti,
sicure e affidabili

Puoi tenere al sicuro i video registrati su una scheda 
microSD locale di 256 GB, oppure abbonarti a EZVIZ 
CloudPlay, il servizio di archiviazione su cloud illimitato
e completamente crittografato.


