
EM 415R
SET MICROFONI WIRELESS 2.4GHz
SET WIRELESS MICROPHONE 2.4GHz

   
 • Frequenza  di utilizzo 2.4GHz
 • Tipo: dinamico unidirezionale
 • Riproduzione vocale chiara e senza distorsioni
 • Distanza di funzionamento: fino a 15m
 • Ricevitore universale Jack 6.3mm con batteria   

 ricaricabile Li da USB TYPE-C 5V 
 • Microfoni con batteria ricaricabile Li da USB TYPE-C 5V
 • 5 effetti sonori / tasti diretti per controllo volume e  

 effetti sonori

 • requencies band 2.4GHz
 • Type: Dynamic unidirectional
 • Voice clear without distortion
 • Distance: until to 15m
 • Universal receiver Jack 6.3mm rechargeable    

 Li battery USB TYPE-C
 • Microphone with USB TYPE-C 5V Li rechargeable battery
 • 5 sound effect / direct keys for volume control and effects

 • Bande de fréquences 2,4 GHz
 • Type : Dynamique unidirectionnel
 • Voix claire sans distorsion
 • Distance : jusqu’à 15m
 • Récepteur universel 6.3mm rech USB TYPE-C 5V
 • Microphone avec batterie rech Li USB TYPE-C 5V
 • 5 effets sonores/contrôle du volume et des effets
 • Récepteur avec batteries réchargeable lithium   

 TYPE-C 5V

 • Frequenzband 2.4GHz
 • Typ: Dynamisch unidirektional
 • Stimme klar ohne Verzerrung
 • Entfernung: bis 15m
 • Empfänger für universellen Anschluss Jack 6,3 mm
 • wiederaufladbarer Lithium-Akku USB TYPE-C 5V
 • Leistungsmikrofon: wiederaufladbare Libatterie USB   

 TYPE-C 5V

 • Banda de frecuencias 2.4GHz
 • Tipo: Dinámico unidireccional
 • Voz clara sin distorsión
 • Distancia: hasta a 15m
 • Receptor para conexión universal Jack 6.3mm  

 batería de litio recargable USB TIPE-C
 • Mic alimentación: batería de litio recargable   

 USB TYPE-C
 • 5 efectos de sonido/ control de volumen

Shipping carton: Pcs

Shipping carton size: cm

Unit gross weight: Kg

Unit giftbox size: 24(L) x 19 (P) x 6,4 (H) cm

Unit size: 17,8 mm x 50 Ø

Colours: Black
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LOGISTIC INFORMATIONEM 415 R CODE / EAN

 NA 0EM41500 / EAN: 8011000039718
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