
Scheda tecnica

Adattatore HP 90 W Smart Power

Fornite alimentazione ottimale al vostro notebook HP evitando gli sbalzi di tensione con l'adattatore CA HP Smart 90 W.
Come adattatore sostitutivo o di scorta, tenete sempre a portata di mano la giusta connessione.

Flusso controllato ed efficiente
Funzionamento senza problemi e prestazioni ottimali garantite grazie alla
tecnologia Smart Pin e minori rischi di sovratensione, con un consumo
energetico ridotto al minimo necessario.

Investimento garantito
Massima tranquillità con la garanzia limitata standard HP di un anno.

*Product image may differ from actual product



Numero prodotto W5D55AA#ABB; #ABT; #ABZ; #ABU; #UUZ

Compatibilità Compatibile con i notebook/tablet HP con connettore da 4,5 mm.

Numero UPC (ABB) 889899460573; (ABZ) 889899460641

Tipo di connessione Porta cilindrica da 4,5 mm

Frequenza di ingresso 47-63 Hz

Corrente operativa in ingresso Max. 1,5 A a 90 V CA

Efficienza di alimentazione Min. 89% a 115 V CA/230 V CA a 20 V/3,25 A

Potenza in uscita 90 W

Tensioni di uscita 19 V

Limite corrente di uscita Max. 11 A

Lunghezza cavo 70.87 in (power cable); 39.37 in (4.5 mm connector cable); 180 cm (cavo di alimentazione); 100 cm (cavo con connettore da 4,5 mm)

Requisiti di sistema, minimi Jack CA da 4,5 mm

Garanzia 1 anno di garanzia commerciale HP

Certicazioni e conformità Marchio CE; IEC 60950-1; EN 60950-1; UL 60950-1; UL 62368-1; SELV; C-UL-US; DENAN; EN 55022 classe B; FCC classe B; CISPR 32 classe B; CCC; NOM-1 NYCE; MTBF

Contenuto della confezione
Adattatore di alimentazione CA
1 cavo di alimentazione
Scheda di garanzia

Paese di origine Fabbricata in Cina

Dimensioni (L x P x A) 127 x 50 x 29 mm

Peso 370 g

Dimensioni confezione (L x P x A) 156 x 210 x 77 mm

Peso confezione 0,7 kg

Intervallo temperatura in esercizio Da 0 a 35 °C; 32 to 95°F

Intervallo temperatura archiviazione (Celsius) Da -20 a 85 °C

Intervallo temperatura archiviazione
(Fahrenheit) -4 to 185°F

Protezione da sovratensione 20 V: 29 V

Intervallo umidità in esercizio Da 20 a 95% RH (senza condensa)

Intervallo umidità non in funzione Da 10 a 95% UR

Altitudine di funzionamento (sistema metrico) Fino a 5.000 m

Altitudine in esercizio (sistema imperiale) Up to 16,400 ft
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